Zatacznik nr 7
Zakres robot obejmuje:

1. Montaz okien PCV w miejscu zdemontowanej, nowej stolarki okiennej i drzwiowej
zgodnie
z opisem:

e wspodtczynnik przenikania ciepta szyby: 0.9 (pakiet trzyszybowy)
e profil okien: ciepty, 5-komorowy

e kolor: wewnatrz — biaty. Zewnatrz - szary

e rodzaj szkta: antisol (4 okna - zgodnie z ponizszg dokumentacjg)

2. Demontaz istniejgcych parapetdw wewnetrznych i montaz nowych parapetéw
z konglomeratu.

3. Montaz automatyki drzwiowej zgodnie z wykazem zamieszczonym w ponizszej
dokumentacji.

4. Obrobki murarskie okien.

5. Roboty naprawcze powstatych uszkodzen przy wymianie ww. elementdw.



Dokumentacja fotograficzna obecnie istniejgcej stolarki drzwiowej i okiennej

wys. 245 sz. 180 uchylne okno wys. 245 sz. 180 uchylne
okno
antisol antisol

wys. 245 sz. 180 wys. 245 sz. 180 wys. 245 sz.180

antisol




wys. 288 sz. 182 - automatyczne wys. 288 sz. 87

wys. 83 sz. 180

wys. 288 sz. 180 x 2 wys. 288 sz. 180 x 2



wys. 288 sz. 188 wys. 288 sz. 188 x 4

wys. 288 sz. 70 wys. 288 sz. 160 x 2



wys. 288 sz. 180 x 4 wys. 288 sz. 62 wys. 288 sz. 180

wys. 120 sz. 120 wys. 130sz.90x 9 wys. 140 sz. 35



wys. 130 sz. 270

wys. 130sz. 90 x 4

wys. 235 sz. 95

wys. 236 sz. 87

wys. 236 sz. 180



wys. 236 sz. 87 wys. 288 sz. 168

wys. 83 s5z. 180 x 2



wys. 246 sz. 169 wys. 246 sz. 176 wys. 246 sz. 82

wys. 325 sz. 167,5

wys. 325 sz. 151 wys. 265 sz. 167 wys. 265 sz. 175



wys. 265 sz. 163 wys. 325 sz. 151 wys. 325 sz. 167

wys. 325 sz. 121 wys. 134 sz. 270

wys. 219 sz. 90 wys. 133 sz. 170 x 96



wys. 280 sz. 162

wys. 280 sz. 160

wys. 232 sz. 165 - automatyczne

wys. 235 dt. 190

wys. 232 dt. 64

wys. 280 sz. 164

wys. 55 dt. 160

wys. 235 dt. 190

wys. 230 di. 170



wys. 235 dt. 244

dt. 235 sz. 306 dt. 235 sz. 243






