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PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robdt montazowych zwigzanych z realizacjg zadania okreslonego w pkt. 1.1 SST 1.0

Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wszystkich robét montazowych przewidzianych w projekcie.

1.2. Zakres robot objetych specyfikacja

13.

1.4.

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot:
- odkopanie scian fundamentowych,
- oczyszczenie i zmycie scian fundamentowych,
- uzupetnienie ubytkéw,
- gruntowanie podtoza,
- wykonanie powtoki izolacyjnej z masy polimerowo-bitumicznej,
- wykonanie ochronnej okfadziny z ptyt XPS wykonanej powtoki hydroizolacyjne;.
Okreslenia podstawowe
Hydroizolacja - zabezpieczenie elementéw budynku lub budowli przed wptywem wilgoci zwigzanej przede
wszystkim z wodg gruntowa. Izolacje przeciwwodne - chronig przed dziataniem wody wywierajgcej ci$nienie
hydrostatyczne i wtedy, gdy woda zalega w poblizu konstrukcji.
W celu przeprowadzenia remontu izolacji pionowych s$cian fundamentowych nalezy wykona¢ powtoke
izolacyjna lekkg bezspoinowg dwuwarstwowg z masy polimerowo-bitumicznej weber.tec Superflex 10.
Ogdlne wymagania dotyczace robot
Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdét zwigzanych z wykonaniem izolacji pionowej $cian
fundamentowych oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodno$é z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacja umowy. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentdéw wymaga akceptacji zarzagdzajgcego realizacjg umowy.
MATERIALY
- Masa polimerowo-bitumiczna weber, tec Superflex 10 - elastyczna, modyfikowana polimerami,
grubowarstwowa masa uszczelniajaca.
Parametry:
- Rodzaj materiatu: dwusktadnikowa polimerowo-bitumiczna masa uszczelniajaca
- Baza: tworzywa sztuczne, bitum, wypetniacze
- Rozpuszczalniki: brak
- Konsystencja gotowej do uktadania masy: plastyczna
- Gestoé¢ gotowej do nakfadania masy: ok. 0,7 kg/dm?
- Obcigzalno$é mechaniczna (powierzchniowa): 0,3 MN/m?
- Sucha pozostatos¢: 90% (natozona warstwa Swiezej masy o grubosci |,Imm po wyschnieciu ma grubos¢ Imm)
- Cementowa szpachléwka webert.tec 933 - cementowa szpachldwka do wykonywania uszczelnien
powierzchniowych faset.
Parametry:
- Baza: cement, modyfikatory, srodki nadajgce szczelnos¢
- Kolor: szary
- Konsystencja: od sztywnoplastycznej do pozwalajacej na naktadanie pacg
- Gesto$¢ nasypowa suchej zaprawy: ok. 1,5 kg/dm3
- Gesto$é gotowej zaprawy: ok. 1,85 kg/dm3
- proporcje mieszania: 2,5-3 czystej wody na worek 25 kg (10-12% czystej wody)
- Wytrzymato$¢ na éciskanie po 28 dniach: > 5 N/mm?
- zuzycie: 1,8 kg/m? na warstwy o gruboéci 1 mm,
1,8 kg/dm3 wypetnianego ubytku lub wykonywanego wyoblenia
- Emulsja bitumiczna weber.tec 901 - emulsja bitumiczna o réznorodnym zastosowaniu




Parametry:
- Baza: emulsja bitumiczna
- Rozpuszczalniki: brak
- Konsystencja: ptynna
- Gestosé: ok 1 kg/dm3
- Aplikacja: pedzel, szczotka, watek, agregat natryskowy
- Sucha pozostatos¢: 60%
- wspodtczynnik oporu dyfuzyjnego dla pary wodnej p: ok. 800
- Ptyn gruntujacy weber PG 212 - ptyn gteboko penetrujacy pod farby, podkfady podtogowe, kleje do
ptytek i hydroizolacje
Paramtery:
- Ciezar objetosciowy: ,0£10% g/cm3
- llos¢ wody zarobowej: nie dodawac
- Temperatura stosowania: do + 2°C do +20°C
- Warunki stosowania: unika¢ bezposredniego dziatania promieni stonecznych. Nie stosowac podczas
opadéw atmosferycznych oraz silnego wiatru
- Woyglad zewnetrzny: mleczno-biata jednorodna ciecz
- Opakowania: kanister 10 kg
- Siatka zbrojgca weber PH 913 - siatka zbrojgcg z wtékna szklanego o gramaturze > 145 g/m?
Parametry:
- Wymiar oczek: 4,0x4,5mm (£ 5%)
- Masa powierzchniowa: 150 g/m? (+8)
- Zuzycie: ok. 1,1 m?/m? powierzchni
- Geowtfdéknina DuPont Typar SF 40 - cienka, nietkana, tgczona termicznie i wodoprzepuszczalna
geowtdknina wykonana w 100% z ciggtych wtdkien polipropylenowych w kolorze szarym.
Parametry:
- Baza: polimer 100%
- Gestosc¢: 0,91
- Topliwos¢: 165°C
- Rodzaj wtdkna: ciggty
- Srednica wiékna: 40-55 pm
- Masa powierzchniowa: 136 g/m?
- Pochfanianie energii: 3,7 kJ/m?
- Wytrzymatos$¢ na rozcigganie: 9 kN/m
- Prdéba przebicia stemplem: 1250 N
- Préba przebicia stozkiem: 29 mm
- Szerokos$¢ witasciwa otworow perforowanych: 120 pm
- Wielko$é przeptywu przy 10 cm stupie wody: 75 1/(m?2s)
- Ptyta XPS 20mm - ptyty z polistyrenu eksrudowanego do izolacji Scian fundamentowych. taczenie na
zaktadke.
Parametry:
- Grubosé:20£2 mm
- Sposdb tgczenia: na zaktadke SF
- Dtugos$é: 1265 mm
- Szeroko$¢: 615 mm
- Stabilnos¢ wymiarowa w okreslonych warunkach temperatury i wilgotnosci: 5%
- Naprezenia Sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym: > 200 kPa
- Odksztatcenie w okreslonych warunkach obcigzenia $ciskajacego i temperatury: < 5%
- Petzanie przy Sciskaniu: 130 kPa
- Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego: < 100
- Absorpcja wody przy dtugotrwatej dyfuzji: < 5%
- Nasigkliwos¢ wodg przy dtugotrwatym zanurzeniu: < 0,7%
- Klasa reakcji na ogien: E
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- Ptyta chodnikowa 50x50x7 cm - Ptyta przeznaczona do zabudowy nawierzchni drogowych dla ruchu
lekkiego, w tym do nawierzchni placéw, parkingéw i podjazdéw dla samochodéw osobowych do 2,5t oraz do
ciggow ruchu pieszego.
Parametry:

- Powierzchnia: Gtadka

- Technologia: Naturalny beton

- Dtugos¢: 500 mm £ 2mm

- Szeroko$¢: 500 mm £ 2mm

- Grubos¢: 70mm = 3mm

- Nasigkliwosé: < 6
- Obrzeze Eko-bord GRAND - obrzeze z tworzywa sztucznego do kostki
Parametry:

- Wysokos¢: 78 mm

- Szerokos¢: 85 mm

- Dtugos¢: 1000 mm

- Waga: 0,7 kg

SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt montazowych pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z
zarzgdzajgcym realizacjg umowy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia niegwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robot i
przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robét.
TRANSPORT
Materiaty nalezy przewozi¢ zabezpieczone tak, aby nie wypadaty w trakcie transportu i nie zanieczyszczaty
srodowiska. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem oraz uszkodzeniami
mechanicznymi. Zalecany jest transport w szczelnie zamknietych kontenerach.
WYKONANIE ROBOT
Ogélne zasady wykonywania robdt podano w SST 1.0 ,,Wymagania ogdlne". Wykonawca przedstawi do
akceptacji Przedstawiciela Inwestora harmonogram robdt, uwzgledniajgc wszystkie warunki w jakich beda
wykonywane hydroizolacje $cian fundamentowych.

Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do wykonania izolacji pionowej s$cian fundamentéw nalezy odkryé Sciany
fundamentowe do taw fundamentowych. Szerokos$¢ odkrycia 50cm. Z powodu braku dokumentacji
technicznej obiektu wykopy nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig. Odkryciu nalezy poddaé jedng
sciane i o ile bedzie to mozliwe odkryé nastepne. W innych przypadkach prace nalezy prowadzi¢ na kazdej
Scianie oddzielnie. Odkrytg Sciane do fawy nalezy oczysci¢ i zmy¢é wodg oraz odczeka¢ do wyschniecia.
Nastepnie o ile bedg wystepowac ubytki sciane nalezy zagruntowac i uzupetni¢ ubytki z zastosowaniem
szpachlowki weber.tec 933. Podtoze pod izolacje musi by¢ czyste, nosne, stabilne oraz wolne od luznych nie
zwigzanych czgstek i innych zanieczyszczen mogacych pogorszyé przyczepnoscé. Stare powtoki o ile wystepuja
nalezy bezwzglednie usungé. Istniejgce uszczelnienia z bitumicznych mas oraz roztwordow lub emulsji
bitumicznych naktadanych na zimno lub gorgco nadajg sie, jako podtoze o ile ich wytrzymatos¢ pozwala na
wykonanie na nich hydroizolacji weber.tec Superflex 10.

Wykonanie hydroizolacji

5.2.1. Przygotowanie podtoia

Po oczyszczeniu podtoza nalezy wykonaé gruntowanie preparatem webr.tec 901, rozcieiczonym woda w
stosunku 1:10. Roztwdr gruntujacy nanosi¢ szczotka lub pedzlem. Podtoza, ktére wymagajg wzmocnienia
(np. beton komérkowy lub podtoza majgce tendencje do tuszczenia sie), nalezy zagruntowac preparatem
weber PG 212. Wtasciwa hydroizolacje wykonac¢ po wyschnieciu warstwy gruntujgcej. Podtoze pod izolacje
musi by¢ czyste, nosne, stabilne oraz wolne od luznych nie zwigzanych czastek i innych zanieczyszczen
mogacych pogorszy¢ przyczepnosc. Stare powtoki o ile wystepujg nalezy bezwzglednie usungé. Istniejace



uszczelnienia z bitumicznych mas oraz roztworéw lub emulsji bitumicznych naktadanych na zimno lub
gorgco nadajg sie, jako podtoze o ile ich wytrzymatos¢ pozwala na wykonanie na nich hydroizolacji
weber.tec Superflex 10. Przygotowanie podioza mozna wykonac recznie za pomocy szczotek lub
mechanicznie przez szlifowanie lub mycie po wysokim cisnieniem.

5.2.2. Wykonanie hydroizolacji $cian fundamentowych
5.2.2.1. Gruntowanie

Po wstepnym przygotowaniu i wykonaniu szpachlowania i faset podtoze nalezy zagruntowac
preparatem weber 901. Preparat aplikowaé¢ za pomoca pedzla, szczotki, watka stosujgc rozcienczenie
wodg 1:10 lub metodg natrysku stosujgc rozcieniczenie wodg 1:15.

Powierzchnie nalezy pozostawi¢ do wyschniecia.

5.2.2.2. Wykonanie powtoki hydroizolacyjnej

- Szpachlowanie wypetniajgce. Na powierzchniach z duzg ilosciag poréw i niewielkich kawern oraz na
powierzchniach profilowanych, aby zapobiec tworzeniu sie pecherzy lub w celu wyréwnania powierzchni,
konieczne jest wykonanie szpachlowania wypetniajgcego (szpachlowania drapanego) z masy weber.tec
Superflec 10. W tg warstwe nalezy wtopié siatke zbrojgcg weber PH 913.

- Izolacja pionowa (Scian). Powtoke hydroizolacyjng z masy weber.tec Superflex 10 nalezy naktadac
przynajmniej w dwdch warstwach. Aplikacje drugiej warstwy nalezy przeprowadzi¢ najszybciej jakt to jest
mozliwe, tak aby nie uszkodzi¢ warstwy potozonej w pierwszym procesie. Do wykonania izolacji
przeciwwodnej nalezy w pierwszg warstwe wtopi¢ siatke zbrojgcg w celu kontroli wymaganej grubos¢
warstwy. Wymagana grubos$é warstwy hydroizolacyjnej w stanie suchym nie moze by¢ mniejsza niz 4mm.
Mase aplikowac za pomoca szpachli

- Ochrona powtoki przed uszkodzeniem mechanicznym. W celu ochrony przed uszkodzeniem mechanicznym
powtoki hydroizolacyjnej przy zasypywaniu nalezy powierzchnie na styku z wypetnieniem wykopu
zabezpieczy¢ poprzez naklejenie ptyt polistyrenu ekstrudowanego o grubosci 20mm. Ptyty instalowa¢ za
pomoca masy bitumicznej weber.tec Superflex 10. W zaleznosci od wielkosci ptyt rozmiesci¢ réwnomiernie 6
do 8 punktow klejenia wielkosci dtoni na odwrotnej stronie ptyty. Ptyty nalezy obcigé ukosnie w rejonie faset.
W przypadku zastosowania prefabrykowanych wyoblen muszg one byc¢ stabilnie oparte na ptycie nie na
fasecie. Ptyty instalowaé ponad powierzchnie gruntu do wysokosci utozenia ptyt chodnikowych.

5.2.3. Wykonanie warstwy filtracyjnej

Wykonany wykop w celu wykonania hydroizolacji wypetnic trzy warstwowo. W celu zapobiegniecia mieszaniu
sie frakcji nalezy zastosowad jako rozdzielnie warstw za pomocg geowtdkniny separacyjno-filtracyjnej DuPont
TyparSF40. Geowtdknine nalezy réwniez zastosowac na skarpe gruntu w celu jej wzmocnienia.

5.2.4. Wykonanie opaski z ptyt chodnikowych
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KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego, a w tym
ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa i obowigzujgcymi przepisami.
Na zadanie Przedstawiciela Inwestora, Wykonawca przedstawi swiadectwa i aprobaty techniczne uzytych
materiatéw.
OBMIAR ROBOT
Przy wykonywaniu robdt objetych niniejszg SST nie bedzie wykonywany kosztorys powykonawczy, a wiec
obmiar rob6t nie ma zastosowania.
ODBIORY ROBOT
Ogodlne zasady odbioréw robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
PODSTAWA PLATNOSCI
Warunki ptatnosci oparte sg na zasadach zawartych w umowie.
PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE
- PN-EN 206-1 Beton. Czes¢ I: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé.
- PN-EN 12620 Kruszywa do betondw.
PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementdw powszechnego
uzytku.



PN-H-97080 Ochrona czasowa. Warunki Srodowiskowe ekspozycji.

BN-88/6731- 08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-C 81906:2003 Wodorozcienczalne farby i impregnaty do gruntowania

PN-EN 15814 Grubowarstwowe powtoki asfaltowe modyfikowane polimerami do izolacji

wodochronnej. Definicje i wymagania.



