8 9 10 11 12 13 16 15
b \ 18
BN — KS106x80+KK106+KF106 RG
5/ ’ :_ PMP 30x5mm _: Opls ’rechniczny:
6 | | e — B | 1. KS 106XB0 SK. oevoeecerresneseseecne e 1szt.
| fo a0 |60 < 160 S0 50 2 -
J : : 2%16;%1602%A?%A?%A00 § PE 431 |— ?v\; m%%1o§%y1og§s3g§s3a\§ : g EE_:(())E .............................................................................................................................................................. :::I
7 | e R BR B B o\ O . 3 ®EER - i . “ L. Ptyta montazowa 102x75x5 - komplet ............ Iszt.
= | | 3 o i | 5. Wspornik WT 45x450 M10 185 ..o 2s1t.
| : %\ & ) | 6. Zacisk ramkowy 2x25-240mm z tyzkaq, ............. 12szt.
19 I | [ s f I 1, Roztacznik bezpiecznikowy listwowy 00/185 ... 1szt.
R : : LY 120mm2 : 8. Roztacznik bezpiecznikowy listwowy ... Iszt.
| | | 9. Ptaskownik (szynoprzewdd) ... 3szt.
| PEN | | 10. ObUAOWE S6 ...ooveerreee et 1szt.
: 1 / / \/ N/ \ : 11. Automatyczny przetacznik faz .................. 1szt.
23 | : | 12. Wytacznik nadpradowy 1P ..o 3szt.
- (EP O - S _ I IS I _ 13. Lampka sygnalizacyjna potréjna mix .............. 1szt.
| 14. Ochronnik przepig¢ AP ..., 1szt.
| I < 15. Wytacznik nadpradowy 3P ..., 1szt.
|1 i H £ i - 16, 0BUGOWE S 2szt.
24 - - - - Ly s 2 ' 17. Stycznik 4P ze sterowaniem recznym ........... 1szt.
— El = o E E z;' 5 S 2 18. Zegar astronomiczny 2-mod. .......cccooevvveerrerrnne. 1szt.
25 S : 3 3 S S 2 R g 2 19. Szyna montazowa TH35 ... Iszt.
— NI N N N & > X > 5 20. Roztacznik kompaktowy 250 4P ... 1szt.
26 =y = = = = % E % . E 21. Roztacznik bezpiecznikowy skrzynkowy 00 ... 1szt.
- g: £ £ £ £ s ‘ = ‘ “ 22. Roztacznik izolacyjny z bezpiecznikiem 3P ... 1szt.
: | “ B 23. Ptaskownik (szynoprzewdd) ..........ccooceeiienrienns 1szt.
| = 2k, Uchwyt kabla 4X50 ... 6szt.
. sﬁw AT o M 25. Uchwyt Kobla AX240 oo 25zt
i T-9882 26. Katownik perforowany 106 ........cccooveeiverrrerrnnee 1szt.
Podstawowe dane techniczne:
Napiecie znamionowe: ... 230/400 V
Napiecie znamionowe izolacji: 500 V Inwestor ~~ NATURA TOUR SP. Z 0.0.
Czestotliwo$¢ znamionowa: ... 50~60 Hz Aiiecgss WARSZAWA, UL. T. EDISONA 2
Stopien ochrony: K10, IP 4L Nozwa rysunku Schemat ideowy rozdzielnicy RG
Temperatura pracy: ..., -25~55 C , , Skala
Spetniane normy: EN 60 439-1 Obiekt Osrodek Wczasowy Potwysep T
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