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PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét montazowych zwigzanych z realizacjg zadania okreslonego w pkt. 1.1 SST 1.0
1.1. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie wszystkich robot montazowych przewidzianych w projekcie.
1.2. Zakres roboét objetych specyfikacjg
W ramach robét elektrycznych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robaét:
- demontaz opraw oswietleniowych natynkowych LED,
- demontaz oprawy OUR wraz z wysiegnikiem,
- demontaz opraw awaryjnych natynkowych,
- demontaz opraw ewakuacyjnych,
- demontaz rozdzielnicy TK-1i RG,
- montaz nowej rozdzielnicy gtdwnej RG,
- montaz rozdzielnicy klimatyzacji TKL,
- montaz rur elektroinstalacyjnych na uchwytach,
- wciggniecie kabli i przewoddw w rury instalacyjne,
- montaz opraw Europanel LED w sufitach podwieszanych,
- montaz uprzednio zdemontowanych opraw awaryjnych do sufitu podwieszanego,
- montaz opraw ewakuacyjnych LED 3W 3h na linkach do sufitu podwieszanego.
1.3. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, s3 zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w ST 1.0 ,Wymagania ogdlne”. Ogdlne
wymagania dotyczace roboét
Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznej
zwigzanej z wykonaniem termomodernizacji budynku stotowki OW Pétwysep w Jastarni.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robot oraz ich zgodnos$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacja umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajgcego
realizacjg umowy.
2. MATERIALY
- Rozdzielnica RG — typowa obudowa KS 106x80 na fundamencie KF 106 i kieszeni kablowej KK
106. Wyposazenie zgodnie z rys. E-3. Stopiert ochrony IP 44. Odpornos¢ na uderzenia IK10.
Znamionowe napiecie izolacji 690 V. Klasa ochrony Il. Kategoria palnosci VO. Do prefabrykacji
rozdzielnicy nalezy uzy¢ aparaty z rozebranej istniejgcej rozdzielnicy RG.
- Rozdzielnica klimatyzacji TKL — typowa obudowa KS 40x60 na fundamencie KF 40 i kieszeni
kablowej KK 40. Stopien ochrony IP 44. Odpornosé na uderzenia IK10. Znamionowe napiecie
izolacji 690 V. Klasa ochrony Il. Kategoria palnosci V0. Wyposazenie zgodnie z rys. E-5
- WLZ zasilanie rozdzielnicy TKL - kabel YKXS 4x16mm? lzolacja kabla: polietylen sieciowany
i powtoka PVC. Srednica kabla ok. 18mm. Minimalny promien giecia 12xD.
- Instalacja zasilania klimatyzatoréw — kabel YKXS 3x2,5mm?2. Izolacja kabla polietylen sieciowany,
powtoka PVC. Srednica kabla ok. 9,9mm. Minimalny promien giecia 12xD.
- Instalacja o$wietlenia zewnetrznego — kabel YKXS 3x1,5mm?. 1zolacja polietylen sieciowany i
powifoka PVC. Srednica kabla ok. 9mm. Minimalny promien giecia 12xD.
- Instalacja zasilenia i sterowania jednostkami wewnetrznymi klimatyzatoréw — przewdd YDY



3x1mm?, lub YDY 5x1mm?. Izolacja i powtoka polwinitowa. Srednica przewodu YDY 3x1mm? ok.
7,6mm, przewodu YDY 5x1mm? ok. 8,9mm. Minimalny promien giecia 6xD.
- oprawa oswietleniowa EUROPANEL LED 5800 PLX E-NF 34 1P20/44 840 — Oprawa LED. Moc 45W.
Strumien LED 6198 Im. Temperatura barwowa 4000 K. Wspdtczynnik oddawania barw CRI>80.
Klasa ochrony Il. Stopien ochrony IP 20/44.
- oprawa os$wietleniowa zewnetrzna — Naswietlacz XLED Steinel. Moc 23W. Stopien ochrony IP 44,
Strumien swietlny 2550 Im. Barwa $wiatta 3000 K. Wspdtczynnik oddawania barw CRI>80.
- oprawa ewakuacyjna — oprawa awaryjna z piktogramem , WYJSCIE EWAKUACYINE”. Zrédto
Swiatta LED 3x1w. Montaz do sufitu podwieszanego, podtynkowy. Stopien ochrony IP 44. Klasa
ochrony Il. Oprawa autonomiczna z autotestem. Typ pracy SE — awaryjny ,na ciemno”. Czas
podtrzymania 3h. Akumulator LiFePO4 6,4V.
3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt montazowych pozostawia sie do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z zarzgdzajgcym realizacja umowy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia niegwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych
robot i przepisdw BIOZ zostang przez zarzadzajgcego realizacja umowy zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.
4. TRANSPORT
Materiaty nalezy przewozi¢ zabezpieczone tak, aby nie wypadaty w trakcie transportu i nie
zanieczyszczaty srodowiska. Przewozony fadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem
oraz uszkodzeniami mechanicznymi. Zalecany jest transport w szczelnie zamknietych kontenerach.
5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonywania robét podano w SST 1.0 ,,Wymagania ogdlne". Wykonawca przedstawi
do akceptacji Przedstawiciela Inwestora harmonogram robét, uwzgledniajgc wszystkie warunki w
jakich bedg wykonywane instalacje elektryczne.
5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do wykonania instalacji elektryczne zwigzanej z termomodernizacjg budynku
stotéwki nalezy przygotowac¢ do zabudowy rozdzielnice RG i TKL oraz wyznaczy¢ miejsca ich
instalacji, a takze miejsca instalacji odbiornikdw. Zdemontowa¢ oprawy nastropowe wewnatrz
pomieszczenia stotéwki oraz oprawe zewnetrzng na wysiegniku wraz z wysiegnikiem.
5.2. Wykonanie instalacji elektrycznej
5.2.1. Przygotowanie podtoza
Prace zwigzane z przygotowaniem podfoza do montazu instalacji elektrycznej obejmujg
wyznaczenie i trasowanie tras przewoddw, wyznaczenie miejsc montazu rozdzielnic,
klimatyzatorow i opraw. Po wytrasowaniu przebiegu instalacji nalezy wywierci¢ otwory i umiescic¢
w nich dyble. Nastepnie przykreci¢ uchwyty i wsporniki. Na przygotowanych uchwytach nalezy
zainstalowac rury ostonowe. Rury ostonowe RVS 47 do prowadzenia WLZ. Do zasilenia
klimatyzatorow rury ostonowe RVS 18. Podejscie do klimatyzatorow zakonczy¢ tzw. fajka. Rury
ostonowe prowadzi¢ w poziomie i pionie oraz w sposéb nie kolidujacy z konstrukcjg budynku oraz
innymi instalacjami. Trase instalacji elektrycznej przedstawia rys. E-1. Do zabudowy rozdzielnic
nalezy wykonaé wykop o wymiarach fundamentu tj. dla fundamentu KF 106 wykop ok. 150 x 50
x 70 cm, dla fundamentu KF 40 wykop 80 x 50 x 70 cm.



5.2.2. Wykonanie instalacji elektrycznej
- Wciaganie przewodéw w rury ostonowe
Po utozeniu rur ostonowych na uchwytach nalezy w nie wciggna¢ kable za pomocg wtékna. Po
wprowadzeniu kabli w rury nalezy zostawic¢ zapas umozliwiajgcy podtgczenie do aparatow i
odbiornikow.
- Montaz opraw
oprawy Europanel LED nalezy instalowaé na konstrukcji sufitu podwieszanego. Podfaczenie do
istniejgcego wypustu w puszkach instalacyjnych szczelnych natynkowych o stopniu ochrony
min. IP 44
oprawy awaryjne i ewakuacyjne instalowac do panelu sufitu powieszanego za pomoca $rub.
Podfaczenie do istniejgcego wypustu w puszkach instalacyjnych szczelnych natynkowych o
stopniu ochrony min. IP 44.
oprawy zewnetrzne instalowac na $cianach zewnetrznych za pomocg dybli. Oprawy taczy¢ w
puszkach instalacyjnych szczelnych natynkowych o stopniu ochrony min. IP 44,
- Montaz rozdzielnic — rozdzielnice instalowaé w przygotowanych wykopach stycznie do $ciany
budynku. Fundament obsypaé piaskiem lub gruntem rodzimym o ile nie bedzie zawierat gruzu.
Po wprowadzeniu i zamocowaniu kabli fundament nalezy od srodka wypetnié piaskiem.
- Badania i préoby odbiorcze — po wykonaniu instalacji elektrycznej, ale przed podaniem napiecia
nalezy wykonaé pomiary rezystancji izolacji przewodoéw i kabli. Po pozytywnym wyniku pomiaréw
nalezy podac¢ napiecie i wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej i badania
wytacznikdw réznicowo-pragdowych. Z przeprowadzonych préb i badan odbiorczych nalezy
sporzgdzic¢ protokot.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego, a w tym ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowsg i obowigzujgcymi przepisami.
Na zgdanie Przedstawiciela Inwestora, Wykonawca przedstawi $wiadectwa i aprobaty techniczne
uzytych materiatow.
7. OBMIAR ROBOT
Przy wykonywaniu robét objetych niniejszg SST nie bedzie wykonywany kosztorys powykonawczy,
a wiec obmiar robdt nie ma zastosowania.
8. ODBIORY ROBOT
Ogdlne zasady odbioréw robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Warunki ptatnosci oparte sg na zasadach zawartych w umowie.
10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE
- PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
- PN-EN 12464-1 : 2003 Oswietlenie miejsc pracy we wnetrzach
- PN-EN 1838 : 2002 Oswietlenie awaryjne
- PN- 84/E-02033 Oswietlenie wnetrz $wiattem elektrycznym
- PN-EN-60446:2002 Oznaczenia identyfik.przewoddw elektr. barwami lub cyframi
- PN-EN60529:2003 stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (IP)
- PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.
- PN-IEC 61239:2000 Znakowanie urzgdzen elektrycznych danymi znamionowymi dotyczgcymi

zasilania elektrycznego.
- N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa

- N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe



