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PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt murarskich i murowy zwigzanych z realizacjg zadania okreslonego w pkt. 1.1 SST 1.0
Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana, jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie wszystkich robét rozbiérkowych i montazowych przewidzianych w projekcie budowlanym
Zakres robot objetych specyfikacjg
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot:
- uzupetnienie tynkow cementowo wapiennych po wykuciu ram okiennych,
- wzmocnienie naroznikdéw otworow okiennych poprzez zatopienie w kleju siatki z wiékna szklanego,
- obsadzenie w $cianach konstrukcji wsporczych z bali drewnianych pod konstrukcje: zadaszen nad
wejsciami do stotdwki oraz zaplecza kuchennego i klimatyzatordw,
- obsadzenie (zatopienie w kleju) naroznikéw aluminiowych z siatkg z wtékna szklanego,
- gruntowanie powierzchni $cian zewnetrznych,
- przyklejenie i zakotkowanie ptyt styropianowych
- wykonanie warstwy zbrojgcej (zatopienie siatki),
- zagruntowanie Scian pod wyprawe tynkarska,
- wykonanie tynku silikonowego cienkowarstwowego (faktura - baranek),
- wykonanie tynku mozaikowego cokolika.
Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
Wymagania ogdlne dotyczace robdt
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji technicznej ST00. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robodt i ich zgodnos¢ z dokumentacjg przetargowa, specyfikacjg
techniczna.
Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca zorganizuje plac budowy zgodnie z przepisami. Koszt zorganizowania placu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.
Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.
Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywat
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Na terenie wykonywania robét
i w pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwo palne beda sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat realizacji robét albo
przez Personel wykonawcy.
Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych bezpieczenstw i higieny
pracy. W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby Personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzagdzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0séb zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzanie z wypetnieniem wymagan
okreslonych wyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie umowne;j.

1.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt, do wydania potwierdzenia zakoriczenia robét
przez przedstawiciela Inwestora. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru koncowego.

1.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znac wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne, miejscowe oraz
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inne przepisy i wytyczne, ktéore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciggty bedzie informowac Przedstawiciela Inwestora o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Materiaty

Wymagania ogélne

Zastosowane materiaty budowlane powinny posiada¢ atest higieniczny, certyfikaty, oceny higieniczne i
aprobaty techniczne zastosowanych materiatéw i wyrobow.
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Wymagania szczegétowe
Ptyty styropianowe
styropian samogasnacy, frezowany EPS 70 040 gr. 18cm o gestoéci pozornej nie mniej niz 15 kg/m3
Wtasciwosci techniczne
- wspodtczynnik przenikania ciepta A=0,04 W/(m*K)
- klasa odpornosci ogniowej min E - samogasnacy
- wytrzymatos¢ na rozrywanie sitg prostopadtg do powierzchni ptyt - min. 100 kPa
- wytrzymatos¢ na zginanie - min. 125 kPa
- naprezenia Sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym > 70 kPa
Wyroby powinny posiadaé certyfikat za zgodno$¢ z Polskimi Normami, w tym: PN-EN 13163:2009, PN-
B 20132:2009
Siatka z wtdkna szklanego
- wytrzymatos¢ na zrywanie wzdtuz osnowy: > 1800 N/50mm
- rodzaj splotu: gazejski
- stabilny wymiar oczek: 4x4,5 mm
- ciezar powierzchniowy: 16543 g/m?
- szerokos¢ rolki: 1000 mm
- dtugosé rolki: 50 mb
Masy szpachlowe do wykonania warstw zbrojonych

2.2.3.1. Masa przeznaczona do wykonywania warstwy zbrojonej. Przeznaczony do podtozy

budowlanych:
beton wszystkich klas,
- gazobeton,
- tynk cementowy, cementowo-wapienny,
- piaskowiec oraz nieotynkowane mury z cegiet, bloczkéw, pustakéw i innych tego typu materiatow
ceramicznych, silikatowych lub keramzytowych.
Gtéwne parametry:
- grubos$é warstwy zbrojonej: 2 -5 mm
- zuzycie przyklejanie ptyt 4 - 5 kg/m?
- zuzycie warstwa zbrojona 3 - 3,5 kg/m?
przyczepnos¢: beton > 0,25 MPa
- przyczepno$é: styropian > 0,08 MPa

2.2.3.2. Masa przeznaczona do wykonywania warstwy zbrojonej w obszarze cokotéw

2.2.4.

Tynk zewnetrzny na spoiwach organicznych stosowany do pokry¢ scian, sufitow, stupdéw oraz
systemdw ocieplen.
Gtéwne parametry:
- Przepuszczalnos¢ pary wodnej: kategoria V2
- Absorpcja wody W3
- Przewodno$¢ cieplna 0,7 W/(mK)
- Przyczepnosé: 0,08 MPa

Grunt pod tynki kolor RAL 1001
Do przygotowania powierzchni przed uktadaniem cienkowarstwowych tynkéw strukturalnych
(silikonowych, zolokrzemowych, hybrydowych SISI, mineralnych, mozaikowych i akrylowych). Do
stosowania wewnatrz i na zewnatrz na suchych i wysezonowanych typowych podtozach budowlanych
oraz do gruntowania warstwy zbrojacej w systemach ocieplen.
Gtéwne parametry



- temperatura stosowania (podtoza, powietrza, materiatow): +5°C-+25°C
- zuzycie: ok. 0,25 I/m?
- czas schniecia: ok. 6 h
- mozliwos¢ tynkowania po: 12 h
- kolor: biaty lub inny zgdany
(np. Tytan IS 41)
2.2.5. Tynk silikonowy kolor RAL 1001
Do wykonywania strukturalnych tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych , Moze by¢ uktadany na
wszystkich wysezonowanych, réwnych i nosnych podtozach budowlanych oraz jako warstwa
wykonczeniowa w systemach ocieplen TYTAN. Tworzy powtoke ochronng i dekoracyjng.
Gtéwne parametry
- temperatura stosowania (podtoza, otoczenia i zaprawy): od +7°C do +25°C
- gesto$é gotowego wyrobu: ok. 1,80 g/cm?
- $redni czas wysychania tynku: od 12 hdo 24 h
Zuzycie:
[,5mm - zuzycie 2,2 - 2,4 kg/m?
2,0mm - zuzycie 2,9 - 3,1 kg/m?
2,5mm - zuzycie 3,9 - 4,1 kg/m?
2.2.6. Tynk mozaikowy
akrylowa, mozaikowa masa tynkarska do recznego wykonywania ochronnych i dekoracyjnych,
cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na zewnetrznych s$cianach budynkéw istniejgcych i nowo
wznoszonych oraz wewnatrz pomieszczen.
Gtéwne parametry:
Uziarnienie: Imm
Orientacyjne zuzycie: 2-4 kg/m?
Temperatura otoczenia i podtoza w trakcie naktadania i wigzania: od +5 do +25 °C
Wilgotnos$¢ wzgledna powietrza w trakcie naktadania i wigzania: do 80%
Gesto$¢ objetoséciowa: ok. 1,70 - 1,75 kg/m3
Wspdtczynnik przewodzenie ciepta X: ok. 0,5-0,61 W/(m*K)
Paroprzepuszczalnos¢: kategoria V2
Absorpcja wody: kategoria W2
2.2.7. Ptyty z wetny mineralne;j
Wielkowymiarowe ptyty ze skalnej wetny do izolacji termicznej
Gtéwne parametry:
Wspdtczynnik przewodzenia ciepta: Ap 0,035 W/mK
Krotkotrwata nasigkliwo$é woda: WS (< lkg/m?)
Przenikanie pary wodnej: MU1 (p=I)
Reakcja na ogien: Al wyréb
Trwatos¢ reakcji na ogien w funkcji ciepta, warunkéw atmosferycznych, starzenia/degradacji Al
Warto$¢ wspétczynnika przewodzenia ciepta w funkcji starzenia A = 0,035 W/mK
3. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie powoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonanych robot. Wykonawca dostarczy Przedstawicielowi Inwestora kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.
4. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw.
5. Wykonanie robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg kosztorysowa, wymaganiami SST oraz
poleceniami Przedstawiciela Inwestora.
5.1. Roboty przygotowawcze
- uzupetnienie ubytkéw tynku

- gruntowanie podtoza
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- przyklejenie i zakotkowanie ptyt styropianowych
- osadzenie (wtopienie w zaprawe klejowg) naroznikéw ochronnych oraz wzmocnien narozy otworéw
okiennych z siatki z wtékna szklanego,
- zagruntowanie powierzchni pod warstwe zbrojgca,
- wykonanie warstwy zbrojgcej (wtopienie siatki z wtdkna szklanego w zaprawe klejowg)
Wykonanie wyprawy cienkowarstwowej
- zagruntowanie podktadem pod tynk cienkowarstwowy,
- wykonanie wyprawy cienkowarstwowej z tynku silikonowego
Wykonanie cokolika z tynku mozaikowego
- zagruntowanie podtoza,
- natozenie warstwy podktadowej,
- utozenie tynku mozaikowego,
Kontrola jakosci
Celem kontroli robdt bedzie takie sterownie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozonag
jako$¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakos¢ materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli wykonywanych robdét. Wykonawca bedzie przeprowadzat kontrole
robot z czestotliwoscig zapewniajgcy, ze roboty wykonano zgodni z wymaganiami zawartymi w SST oraz
poleceniami Przedstawiciela Inwestora.
Badania przed przystgpieniem do robot tynkowych
Przed przystgpieniem do robdét tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatéw, ktdére beda
wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrole i odbiér (miedzyoperacyjny) podtozy
Badania materiatéw
Badanie materiatow przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisdw w dzienniku budowy dotyczacych
przyjecia materiatdw na budowe oraz dokumentéw towarzyszgcych wysytce materiatdw przez dostawce,
potwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej robdt tynkowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdwienia
Badania przygotowania podtozy
Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:
- wilgotnosci - poprzez ocene wygladu, prébe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie potrzeby
pomiar wilgotnosci szczgtkowej przy pomocy wilgotnosciomierza elektrycznego, - réwnosci powierzchni
- poprzez ocene wygladu i sprawdzenie przy pomocy taty,
- przywierajacych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia - poprzez ocene wygladu i prébe scierania, -
obecnosci luznych i zwietrzatych czesci podtoza - poprzez prébe drapania (skrobania) i dotyku,
- zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami - poprzez ocene wygladu i prébe
zwilzania,
- chtonnosci podtoza - poprzez ocene wygladu oraz préobe dotyku i zwilzania,
- obecnos¢ wykwitow - poprzez ocene wygladu,
- ztuszczania i powierzchniowego odspajania podtoza - poprzez ocene wygladu.
Badania w trakcie wykonywania roboét
Badania w czasie robdt tynkowych polegaja na biezgcym sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania z
dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami specyfikacji technicznej i instrukcji producenta mieszanki
tynkarskie;j.
Badania w czasie odbioru robét
Zakres i warunki wykonywania badan Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy
spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczgce wykonanych robdét tynkowych, w szczegdlnosci w
zakresie:
- zgodnosci z dokumentacjg projektowq i specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
- jako$ci zastosowanych materiatéw i wyrobow,
prawidtowosci przygotowania podtoza,
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prawidtowosci wykonania tynkédw pocienionych Przy badaniach w czasie odbioru robdét nalezy
wykorzystywac wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robét i w trakcie ich wykonywania oraz
zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robdét. Badania w czasie odbioru tynkéw pocienionych
zewnetrznych przeprowadza¢ nalezy podczas bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie
nizszej niz +5°C.

Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentdéw: - czy
zatgczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robét potwierdzajg, ze przygotowane
podtoza nadawaty sie do potozenia tynku a uzyte materiaty spetniaty wymagania niniejszej ST,

Obmiar robét

Przy wykonywaniu robdt objetych niniejszg SST nie bedzie wykonywany kosztorys powykonawczy, a wiec
obmiar robét nie ma zastosowania.

Odbiér robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w specyfikacji ogélnej SST 1.0

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach tynkowych elementami ulegajgcymi zakryciu sg podfoza. Odbiér podtozy musi byc
dokonany przed rozpoczeciem naktadania wyprawy (odbidr miedzyoperacyjny). W trakcie odbioru nalezy
przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan dla podtozy nalezy
poréwnac z wymaganiami okreslonymi w i niniejszej specyfikacji. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty
wynik pozytywny mozna uzna¢, ze podtoza zostaty prawidtowo przygotowane, tj. zgodnie ze specyfikacjg
techniczng (szczegdtowsy) i zezwoli¢ na przystgpienie do naktadania wyprawy. Jezeli chociaz jeden wynik
badania jest negatywny przygotowanie podfoza nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy
ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu
ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ ocene przygotowania podtoza. Wszystkie
ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy
lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik
budowy).

Odbidr koricowy

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikdw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. W toku odbioru komisja obowigzana jest
zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w
niniejszej ST, poréwnaé je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowe] i specyfikacji
technicznej robét tynkarskich, opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamoéwienia, oraz dokonaé
oceny wizualnej. Tynki powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone
przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby
jeden wynik badan byt negatywny tynki nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy wybrac
jedno z nastepujacych rozwigzan:
- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usung¢ nieprawidtowosci wykonania tynkow
pocienionych w stosunku do wymagan okreslonych w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej
i przedstawi¢ je ponownie do odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenristwu uzytkownika i trwatosci tynku
zamawiajacy moze wyrazic¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem
wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustaled umownych,
- w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usungc
wadliwie wykonany tynk pocieniony, wykona¢ go ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru. W
przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci
odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.
Protokdt powinien zawierac:
- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
- ocene wynikow badan,

wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,



9. Podstawa ptatnosci

Warunki ptatnosci oparte sg na zasadach zawartych w umowie
10. Przepisy zwigzane
- PN-86/B-02354 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Wartosci modularne i zasady koordynacji

modularnej.

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.

- PN B-10106:1997/ AzI:2002 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
(zmiana Azl).

- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

- PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

- PN-EN 197-1:2002 Cement - Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku.

- PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane - Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

- PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

- PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy.

- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom I, czes¢ 4) Arkady,
Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czes$¢ B: Roboty wykonczeniowe.
Zeszyt 1: Tynki. Warszawa 2003 r



