Opis techniczny

1. Przedmiot opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje termomodernizacje budynku stotéwki OW Pétwysep w Jastarni
2. Podstawa opracowania
- Zlecenie Inwestora
- Wizja lokalna w terenie
- Dane katalogowe producentéw materiatéw
3. Stanistniejacy
Elewacja budynku stotéwki oraz zaplecza kuchennego jest zniszczona. Widoczne liczne naprawy i
uszkodzenia tynkdw. Zniszczone obrdébki blacharskie, rynny i rury spustowe. Cze$ciowo
wymieniona stolarka okienna. Pozostate kwalifikujg sie do wymiany ze wzgledu na zty stan
techniczny. Budynek nie posiada izolacji termicznej $cian i stropow.
4. Zakres prac
W zwigzku ze ztym stanem elewacji, obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz okien
niniejszym opracowaniem przewiduje sie nastepujgcy zakres prac:
- rozbidérke okien,
- rozbidrke rur spustowych,
- rozbiérke rynien,
- rozbiérke obrébek blacharskich,
- rozbiérke oktadziny posadzkowej z ptytek terakotowych,
- demontaz opraw nastropowych, o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
- montaz okien z ksztattownikéw PVC z szybami przeciwstonecznymi,
- montaz obrdbek blacharskich z blachy ocynkowanej powlekanej farbg poliestrows,
- montaz rynien z PVC,
- montaz rur spustowych PVC,
- wykonanie izolacji termicznej stropu,
- wykonanie izolacji termicznej Scian zewnetrznych ze styropianu frezowanego,
- wykonanie izolacji przeciwwodnej $cian fundamentowych,
- wykonanie wyprawy elewacyjnej,
- wykonanie okfadziny z ptytek Gres o wym. 60x60cm
- montaz klimatyzatorow,
- montaz opraw w sufitach podwieszanych,
- malowanie $cian wewnetrznych.
4.1.Roboty rozbiérkowe
Roboty rozbidrkowe nalezy rozpoczaé od demontazu okien. Okna od strony frontowe] nalezy
zdemontowaé w sposéb, ktéry umozliwi ich ponowny montaz. Nastepnie nalezy rozebraé
wyktadzine podtogowa z ptytek terakotowych. Podtoze po skuciu nalezy wyrownadé i przygotowacd
do wykonania nowej oktadziny z ptytek typu Gres. Rynny i rury spustowe oraz wszystkie obrébki
blacharskie nalezy zdemontowaé wraz z uchwytami. Zmurszaty tynk o ile taki wystepuje nalezy
odbi¢. Materiaty z rozbiérki stanowig odpady, ktére Wykonawca jako wytwoérca odpadow jest
zobowigzany usung¢ z terenu prowadzenia prac.
Oprawy oswietleniowe podda¢ demontazowi w sposéb umozliwiajgcy ich ponowny montaz.
Oprawy awaryjne nalezy zainstalowaé ponownie po wykonaniu sufitu podwieszanego. Pozostate
zdemontowane oprawy nalezy przekazaé Inwestorowi.



4.2.Roboty montazowe

4.2.1.

4.2.2.

4.2.3.

4.2.4.

4.2.5.

4.2.6.

Stolarka

Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW min. 6 komorowego w kolorze biatym ze
wzmocnieniami stalowymi. Szyby zespolone 2 komorowe (szyba zewnetrzna przeciwstoneczna
barwiona w masie gr. 6mm/ciepta ramka szer. 14mm/szyba cieptochronna gr. 6mm).

Okna nalezy wstawi¢ w oczyszczony otwdr, wypoziomowadé, zainstalowaé kotwy lub inne
elementy montazowe wg. instrukcji producenta. Okna nalezy uszczelni¢ zgodnie z zaleceniami
producenta. Po zainstalowaniu okien nalezy

Wykonanie posadzki z ptytek

Po skuciu istniejgcej posadzki z ptytek terakotowych powierzchnie nalezy wyréwnaé, odpylic i
zagruntowad. Nastepnie wykona¢ warstwe wyréwnawczg z masy samopoziomujgcej. Ptytki
uktada¢ na zaprawie klejowej w odstepach 1mm. Na $cianach przy styku z posadzkg nalezy
utozy¢ cokolik z ptytek. Wysoko$c¢ cokolika 10 cm. Po utozeniu ptytek nalezy wykonaé spoiny z
masy fugowe].

Montaz klimatyzatoréw

W celu poprawy warunkow klimatycznych w pomieszczeniu stotowki nalezy zainstalowac 5 kpl.
Klimatyzatoréw kasetonowych typu Split o mocy chtodniczej nie mniejszej niz 7 kW. Jednostki
wewnetrzne podwiesi¢ do stropu. Typ zawiesi nalezy dobraé¢ do konstrukcji stropu. Panele
jednostek wewnetrznych zainstalowa¢ po wykonaniu sufitu podwieszanego. Jednostki
zewnetrzne instalowac na konstrukcji wsporczej do $ciany zewnetrznej strona pétnocno-
wschodnia (Uwaga: ze wzgledu na docieplenie $cian styropianem, gr. 18cm nalezy wykonac¢
dodatkowg konstrukcje z belek drewnianych i zainstalowac jg do $ciany w miejscach montazu
jednostek zewnetrznych za pomocg kotew chemicznych). Jednostke zewnetrzng potaczy¢ z
jednostkg wewnetrzng rurami preizolowanymi3/8” i 5/8”. Po utozeniu rur nalezy przedmucha¢
je sprezonym powietrzem. Odprowadzenie kondensatu wykonac z rur kanalizacyjnych PCV o
$r. 32mm. Jednostke wewnetrzng zewnetrzng nalezy zasili¢ z jednostki zewnetrznej
przewodem YDY 3x1,5mm2. Natomiast sterowanie nalezy wykonaé przewodem YDY
3x1,5mm?2. Jednostke zewnetrzng nalezy zasili¢ przewodem YKXS 3x2,5mm2 z projektowane;j
rozdzielnicy TKL. Przewody nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych typu RL zgodnie z rys. S-1
oraz E-2. Po utozeniu przewodow zasilajgcych i sterowniczych nalezy przeprowadzi¢ préby i
badania odbiorcze. Z préb i badan nalezy sporzadzi¢ protokét. Po wykonaniu wszystkich prac
montazowych instalacje nalezy napetnic¢ czynnikiem R32 i uruchomié instalacje.

Montaz sufitéow podwieszanych

Sufity podwieszane wykonaé w systemie OWA jako kasetonowe z profili wypetnionych ptytami
z prasowane] wetny mineralnej. Sufit wykonaé na wysokosci ok. 3m od poziomu posadzki.
Izolacja termiczna stropu

Izolacje termiczng stropu wykonaé z wetny mineralnej typu STOP ROCK, gr. 20cm. Wetne utozy¢
od strony wewnetrznej pomieszczenia w przestrzeni pomiedzy stropem a sufitem
podwieszanym, uktadajgc jg na konstrukcji sufitu podwieszanego.

Izolacja termiczna $cian zewnetrznych

Izolacje termiczng scian wykonaé za pomoca styropianu fasadowego frezowanego, o gr. 18cm.
Przed montazem ptyt izolacyjnych podtoze nalezy oczyscic¢ i zmyé pod wysokim ci$nieniem. Po
wyschnieciu nalezy podtoze zagruntowaé, obsadzic listwy startowe. Ptyty nalezy instalowac za
pomocy kleju, a nastepnie zakotkowaé (min. 4 szt. kotkéw na 1m?). Nastepnie nalezy wykonaé
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ochrone naroznikéw z kgtownika na kleju. Po przyklejeniu i zakotkowaniu ptyt oraz montazu
katownikéw ochronnych nalezy wykona¢ warstwe zbrojng z siatki z witdkna szklanego w
warstwie kleju. Przed wykonaniem wyprawy elewacyjnej sciany nalezy odpyli¢ i zagruntowac
preparatem systemowym. Po wyschnieciu nalezy wykona¢ wyprawe elewacyjng z tynku
sylikonowego. Kolor tynku nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

Izolacja przeciwwilgociowa.

- Przygotowanie podtoza

Przed przystgpieniem do wykonania izolacji pionowej $cian fundamentowych nalezy odkryé
Sciany fundamentowe do faw betonowych. Szerokos¢ odkrycia 0,5m. Z powodu braku
dokumentacji technicznej obiektu wykopy nalezy prowadzi¢ etapami. Odkryty fundament i
tawe nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Stare powtoki o ile wystepujg nalezy bezwzglednie usungd.
Istniejgce uszczelnienia z bitumicznych mas oraz roztwordw lub emulsji bitumicznych
naktadanych na zimno lub gorgco nadajg sie, jako podtoze o ile ich wytrzymatosé pozwala na
wykonanie na nich hydroizolacji Weber.tec Superflex 10. Nastepnie o ile bedg wystepowac
ubytki $ciane nalezy zagruntowac, a ubytki nalezy wypetni¢ szpachlowky Weber.tec 933.
Podtoze pod izolacje musi by¢ czyste, nosne, stabilne oraz wolne od luznych nie zwigzanych
czastek i innych zanieczyszczen mogacych pogorszyé przyczepnosé.

- Gruntowanie podtoza

Po oczyszczeniu podtoza nalezy wykonaé¢ gruntowanie preparatem Weber.tec 901,
rozcienczonym wodg w stosunku 1:10. Roztwdr gruntujgcy nanosié¢ szczotky lub pedzlem.
Podtoza, ktére wymagajg wzmocnienia (np. beton komdrkowy lub podtoza majgce tendencje
do tuszczenia sie) nalezy zagruntowac preparatem Weber PG 212. Wiasciwg hydroizolacje
wykonaé po wyschnieciu warstwy gruntujace;.

- Hydroizolacja

Przed przystgpieniem do dalszych prac nalezy na styku fundamentu z tawg betonowg

wykonac fasete z masy polimerowo-bitumicznej.
Szpachlowanie wypetniajace. Na powierzchniach z duzg iloscig poréw i niewielkich kawern

oraz na powierzchniach profilowanych, aby zapobiec tworzeniu sie pecherzy lub w celu
wyréwnania powierzchni, konieczne jest wykonanie szpachlowania wypetniajgcego
(szpachlowania drapanego) z masy weber.tec Superflec 10. Powierzchnie szpachlowane
pozostawi¢ do wyschniecia.

Izolacja pionowa ($cian). Powtoke hydroizolacyjng z masy weber.tec Superflex 10 nalezy
naktadaé przynajmniej w dwdch warstwach. Aplikacje drugiej warstwy nalezy przeprowadzi¢
najszybciej jak to jest mozliwe, tak aby nie uszkodzi¢ warstwy potozonej w pierwszym procesie.
Do wykonania izolacji przeciwwodnej nalezy w pierwszg warstwe wtopic siatke zbrojgcg w celu
kontroli wymaganej grubo$¢ warstwy. Wymagana grubosé warstwy hydroizolacyjnej w stanie
suchym nie moze by¢ mniejsza niz 4mm. Mase aplikowaé za pomocg szpachli.

- Ochrona powtoki przed uszkodzeniem mechanicznym. W celu ochrony przed uszkodzeniem
mechanicznym powtoki hydroizolacyjnej przy zasypywaniu nalezy powierzchnie na styku z
wypetnieniem wykopu zabezpieczyé poprzez naklejenie ptyt polistyrenu ekstrudowanego o
grubosci 20 mm. Ptyty instalowac za pomocg masy bitumicznej weber.tec Superflex 10 do
poziomu opaski z ptytek chodnikowych.

Wykonanie warstwy filtracyjnej

Dno wykopu nalezy wytozy¢ oraz skarpe wykopu w celu jej wzmocnienia nalezy wytozy¢
geowtdkning Typar SF 40. Nastepnie wykop nalezy wypetni¢ warstwg tatwo przepuszczalng ze
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zwiru ptukanego 2-8m.

Wykonanie opaski z ptytek chodnikowych

W celu ograniczenia bezposredniego doptywu wéd opadowych do $cian fundamentowych
nalezy wokoét budynku wykonac opaske z ptytek chodnikowych 500x500x70mm. Natomiast w
miejscach odptywu z rur spustowych z rynien nalezy zastosowac betonowe korytka odptywowe
500x160x60mm.

Ptytki uktada¢ na wyréwnanym i zageszczonym podtozu z piasku o frakcji 2-8mm w odstepach
ok. 5mm. Powstate fugi nalezy wypetni¢ piaskiem polimerowym. W celu ograniczenia
przemieszczania ptytek nalezy zastosowaé obrzeza trawnikowe Eko-bord UNI. Obrzeza
instalowac zgodnie z zaleceniami producenta.

Instalacja elektryczna

- WLZ — wewnetrzng linie zasilajacg nalezy wykonaé kablem YKXS 4x16mm? od rozdzielnicy
gtéwnej RG do projektowanej rozdzielnicy TKL. Kabel prowadzi¢ w ostonie rurowej RVS 47 na
uchwytach UZ 47, rys. E-1, E-2. Zmiany kierunku prowadzenia WLZ wykonac za pomocg kolanek
sztywnych dwukielichowych.

- Instalacja elektryczna odbiornikdéw —instalacje elektryczng do zasilenia klimatyzatoréw nalezy
wykonaé kablem YKXS 3x2,5mm2 z rozdzielnicy RKL do jednostek zewnetrznych
klimatyzatorow. Kabel nalezy prowadzi¢ w ostonie rurowej RVS 18. Zmiany kierunku
prowadzenia WLZ wykona¢ za pomocg kolanek sztywnych dwukielichowych. Podejscie do
odbiornika nalezy zakonczy¢ tukiem skierowanym w dot ,fajka”. Instalacje oswietlenia
zewnetrznego nalezy wykona¢ kablem YKXS 3x1,5mm? z rozdzielnicy RG do poszczegdlnych
opraw, rys. E-1, E-4, E-5.

- Instalacje elektryczng zasilajgcg jednostki wewnetrzne oraz ich sterowanie wykonac
przewodami 2xYDY 3x1mm?, lub przewodem YDY 5x1mm?. Rozgatezienia wykonaé w puszkach
instalacyjnych IP 55 typu PK-4. Instalacje prowadzi¢ w ostonie rurowej RVS 18.

Instalacje wykona¢ przed montazem ptyt termoizolacyjnych.

Rozdzielnice

- Rozdzielnica RG — Istniejgcg rozdzielnice TK-1 oraz RG nalezy zdemontowaé. Aparaty
zdemontowane z rozdzielnicy RG nalezy zainstalowaé ponownie w projektowanej rozdzielnicy
gtéwnej. Rozdzielnice wykonac z typowej obudowy KS 106x80 na fundamencie KF 106 i kieszeni
kablowej KK 106. Czes¢ rozdzielczg stanowig roztgczniki RBL na szynach zbiorczych o rozstawie
185mm. Czes¢ odbiorcza wraz z roztgcznikiem gtdwnym aparaty na szynie DIN.

Rozdzielnice wykona¢ zgodnie z rys. E-3 i zainstalowac¢ stycznie do $ciany budynku przed
wykonaniem izolacji termicznej $cian.

- Rozdzielnica TKL — rozdzielnice wykonac z typowej obudowy KS 40x60 sk. na fundamencie KF-
40 i kieszeni kablowe]j KK 40. Rozdzielnice wyposazy¢ w aparaty zgodnie z rys. E-5. Rozdzielnice
zainstalowac stycznie do budynku przed wykonaniem izolacji termicznej Scian.

Montaz opraw o$wietleniowych

W wykonanym syficie podwieszanym nalezy zainstalowac oprawy oswietlenia podstawowego
typu EUROPANEL LED 5800 PLX E-NF IP 20/44 840. Oprawy podtgczy¢é do istniejgcych
wypustow w puszkach instalacyjnych n/t o stopniu ochrony nie mniejszej niz IP 44.
Rozmieszczenie opraw przedstawiono na rys. E-1. Oprawy ewakuacyjne typu LED o mocy 3W i
podtrzymaniu 3h. Oprawy podigczy¢ do istniejgcych wypustéw. Potgczenia wykonaé¢ w
puszkach instalacyjnych n/t o stopniu ochrony nie mniejszym niz IP 44. Oswietlenie awaryjne
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wykonaé z uprzednio zdemontowanych opraw awaryjnych instalujac je bezposrednio do
wykonanego sufitu podwieszanego. Oprawy oswietlenia awaryjnego nalezy podtgczyé do
istniejgcych wypustéw. Potaczenia nalezy wykonaé w puszkach instalacyjnych n/t o stopniu
ochrony nie mniejszej niz IP 44. Oswietlenie zewnetrzne budynku nalezy wykonaé za pomoca
opraw naswietlaczy Steinel XLED o mocy 23W. Obwdd oswietlenia nalezy wykonac przewodem
YKXS 3x1,5mm?2 w rurze instalacyjnej RL 18 na uchwytach na uchwytach n/t. Obwéd instalowac
przed wykonaniem docieplenia budynku. Obwadd nalezy zasili¢ z rozdzielnicy RG, rys. E-1.
Montaz obrébek blacharskich
- Montaz belki wyréwnujgcej gzyms
W celu wyréwnania gzymsu nalezy na gzymsie zainstalowaé belkg drewniang. Belke
instalowa¢  do gzymsu za pomocg kotkdow rozporowych. Belke przed przykreceniem
wyprofilowaé zgodnie ze spadkiem potaci dachowej oraz zaimpregnowac¢ impregnatem do
drewna.
- Montaz pasa podrynnowego
Po zainstalowaniu belki wyrdwnujgcej gzyms nalezy wykonac pas podrynnowy z blachy
stalowej ocynkowanej powlekanej farbg poliestrowg. Obrébki instalowaé za pomoca
wkretéw.
- Montaz rynien
Uchwyty do rynien nalezy instalowaé do zainstalowanej belki drewnianej ze spadkiem w
kierunku lejéw spustowych. Uchwyty instalowac¢ do belki drewnianej (jak do deski czotowej)
w odlegtosciach 50-60cm. Odlegtos¢ uchwytu od konca rynny oraz obu stron wlotu rury
spustowej, tgcznika, naroinika nie moze przekracza¢ 10-15cm. Rynny instalowaé na
zainstalowanych uchwytach rynnowych. Po zainstalowaniu sprawdzi¢ spadki (0,2- 0,5% na 1
metr rynny w kierunku rur spustowych). Leje spustowe nalezy instalowac w odlegtosciach ok.
0,5m od denek rynien lub ok. 0,5m od naroznikéw rynnowych.
- Montaz pasa nadrynnowego
Po zainstalowaniu rynien i wyregulowaniu spadkéw nalezy zainstalowac pas nadrynnowy.
Obrébki nalezy wykonac z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej farbg poliestrowg. Pas
nadrynnowy powinien by¢ wysuniety nad rynne ok. 1/3 szerokosci rynny.
- Montaz rur spustowych
W celu montazu rur spustowych nalezy zainstalowaé obejmy. Przy montazu obejm nalezy
uwzgledni¢ rodzaj mocowania (dtugos¢ dybla) ze wzgledu na grubo$é warstwy izolacji
termicznej (18cm). Rozstaw uchwytédw co 1,8 m. Jezeli zachodzi potrzeba tgczenia rur
spustowych uchwyty nalezy instalowac ponizej tgczenia. Rury spustowe zakonczy¢ kolankiem.
Kolanko instalowa¢ na wysokosci 20 cm od poziomu gruntu.
Montaz zadaszen
Zadaszenia wykona¢ z daszkéw modutowych z poliweglanu o wymiarach 1,00x1,5m na
konstrukcji aluminiowej. Nad drzwiami wejsciowymi do stotdwki nalezy zainstalowac 7 szt.
modutdw o rozpietosci 1m i wysiegu 1,5m. Nad drzwiami wejsciowymi do pomieszczen od
strony recepcji nalezy zainstalowac daszek o rozpietosci 1,5m i wysiegu 0,8m.
Majac na uwadze 18 cm warstwe izolacyjng nalezy dodatkowo wykonaé konstrukcje z drewna
(belki drewniane o przekroju 100x180mm, rys. B-2) i zainstalowaé jg do Sciany za pomoca
kotew chemicznych. Rozstaw belek co 1m. Daszki do belek instalowa¢ do belek za pomoca
wkretéw do drewna. Ze wzgledu na duzy wysieg zadaszenia nad wejsciem do stotéwki nalezy
wykonaé odciagi z linki stalowej nierdzewnej. Linki odciggowe instalowaé w miejscach
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przewidzianych przez producenta za pomocg kauszy lub szekli. Na lince odciggowej
zainstalowac Srube rzymska do regulacji naciggu linki. Linke odciggows instalowaé do belki za
pomocg haka. Zadaszenie nad wejsciem od strony recepcji instalowac rowniez na konstrukcji
z drewna jak w przypadku zadaszenia nad wejsciem do stotdwki. Rozstaw belek co 1,5m.
Wykonanie cokotu z tynku mozaikowego

Podtoze do wykonania ochronno-dekoracyjnych, cienkowarstwowych wypraw tynkarskich
musi by¢ rowne, nosne i pozbawione luznych czesci wykonywanej uprzednio warstwy
zbrojacej. Powierzchnie przed aplikacjg tynku mozaikowego nalezy oczysci¢ i odpyli¢. Po
odpyleniu powierzchni nalezy jg zagruntowaé. Do gruntowania nalezy uzy¢ preparatu
zalecanego przez producenta tynku. Po wyschnieciu nalezy przystgpi¢ do aplikacji tynku
mozaikowego. Przed przystgpieniem do aplikacji tynk nalezy wymieszac¢ za pomocg mieszadta
wolnoobrotowego. Tynk aplikujemy za pomoca pacy ze stali nierdzewnej réwnomiernie
warstwg o grubosci zapewniajgcej catkowite zakrycie podtoza. Warstwe starannie wygtadzié
w jednym kierunku. Powierzchnie nalezy wykonywac¢ w catosci bez przerw tzn. mokre na
mokre. Przy naktadaniu na zewnatrz oraz w poczatkowym okresie wysychania nalezy
wyeliminowaé oddziatywanie silnego nastonecznienia, wiatru i deszczu na tynkowang $ciane.
Wyprawa wysycha w ciggu 4-10 dni, w tym czasie nalezy jg chroni¢ przed bezposrednimi
opadami. Podczas naktadania i w czasie wysychania materiatu temperatura nie moze by¢
nizsza od + 5°C oraz wyzsza niz +25°C. Nie mieszac z innymi, podobnymi materiatami.
Malowanie $cian stotéwki

Po zakonczeniu wszystkich prac montazowych i naprawie uszkodzonych powierzchni nalezy
podtoze oczysci¢ i zmatowi¢. W przypadku wystgpienia ubytkéw w tynku nalezy je
zaszpachlowac szpachldwka odpowiednig do typu systemu malarskiego. Powierzchnie przed
aplikacjg farby nalezy oczyscic i odpylié. Okna, drzwi, podfogi oraz inne wyposazenie nalezy
zabezpieczy¢ przed aplikacjg farby. Podioze do aplikacji nalezy zagruntowaé zgodnie z
zaleceniami producenta farby. Po wyschnieciu powtoki gruntujgcej nalezy rozpoczac aplikacje
farby. Farbe aplikowa¢ za pomocg watka lub natryskiem bezpowietrznym. W przypadku
renowacji starych powtok malarskich nalezy wykonaé¢ wymalowanie prébne. Po uzyskaniu
pozytywnego wyniku powierzchnie mozna kontynuowad prace.

Metody aplikacji: Pedzel, watek lub natrysk. Przy zastosowaniu natrysku bezpowietrznego
nalezy uzy¢ dyszy o parametrach zalecanych przez producenta farby.

Rozcienczanie: W razie potrzeby farbe rozcierczy¢ dla danej metody aplikacji.

Warunki aplikacji: Wszystkie powierzchnie malowane powinny by¢ suche, temperatura
powietrza i powierzchni malowanej powinna wynosi co najmniej +5°C, a wilgotnos¢
powietrza nie powinna przekracza¢ 80%.

Malowanie: Wyrdéb doktadnie wymieszaé przed malowaniem. Natozy¢ dwie warstwy farby na
catej powierzchni.

5. Uwagi koncowe
Po wykonaniu termomodernizacji nalezy sporzadzi¢ Swiadectwo charakterystyki energetycznej.

Do

wykonania ww. robdt remontowych nalezy stosowaé wytgcznie materiaty i urzadzenia

posiadajgce wymagane prawem atesty lub aprobaty techniczne, dopuszczajgce do stosowania w

budownictwie. Dopuszcza sie stosowanie materiatow innych niz przedstawione w dokumentacji,

pod warunkiem uzyskania zgody Inwestora oraz, ze nie bedg sie charakteryzowaty gorszymi

parametrami technicznymi. Prace prowadzié¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i warunkami



okreslonymi w SST. W razie watpliwosci, co do prowadzenia robdt korzystaé z pomocy technicznej
doradcy stosowanego systemu produktu.



