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TKL

RG

YKXS 3x2,5mm2/RL18 YKXS 3x2,5mm2/RL18 YKXS 3x2,5mm2/RL18 YKXS 3x2,5mm2/RL18 YKXS 3x2,5mm2/RL18

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A A

A A

A

A

A A A A A A A

B

B

C C C

C C C

LEGENDA:
A - EUROPANEL LED 5800 PLX N-EF IP 20/44 840
B - Oprawa ewakuacyjna LED 3W 3h z autotestem zawieszana
C - Naświetlacz Steinel XLED 23W
RG - Rozdzielnica główna KS106x80+KK106+KF106 sk.
TKL -Rozdzielnica klimatyzacji KS40x60+KK40+KF40 sk.

Skala
1:100
Nr rys.

Inwestor

Nazwa rysunku

Obiekt

Lokalizacja

Opracował inż. Grzegorz Szpadzik

E-1

Instalacja elektryczna budynek stołówki

 Jastarnia, ul. Mickiewicza 162

Ośrodek Wczasowy Półwysep

NATURA TOUR SP. Z O.O.
WARSZAWA, UL. T. EDISONA 2

YKXS 4x16mm2/RL47

YKXS 3x1,5mm2/RL18

YKXS 3x1,5mm2/RL18YKXS 3x1,5mm2/RL18

Data
lipiec 2021


