Podstawowe dane techniczne:

Napiecie znamionowe:
Napiecie znamionowe izolagji:
(zestotliwo$¢ znamionowa:
Stopien ochrony:
Temperatura pracy:
Spetniane normy:
Klasa izolagji:

230/400 V
500 V
50~60 Hz
IK10, IP 44
-25-55 C
EN 60 439-1
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Opis techniczny:
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KS LOX60 SK. oo 1szt.
KK-40 ... ... Iszt.
KF-40 ..o, ... Iszt.
. 0budowa SO 5szt.
. Roztacznik izolacyjny z bezpiecznikiem 1P+N ... 6szt.
. Wytacznik réznicowopradowy 2P ..o, 6szt.
. Gniazdo wtykowe na szyne TH ..., 1szt.
. Ochronnik przepie¢ 4P ..o 1szt.
. Roztacznik izolacyjny LP...ooooiiiiiieieee 1szt.
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Nazwa rysunku

Schemat ideowy rozdzielnicy klimatyzacji TKL

Obiekt Osrodek Wczasowy Pétwysep Skala
Lokalizacja Jastarnia, ul. Mickiewicza 162 NE_FSYS'
Opracowat inz. Grzegorz Szpadzik Data
Nr uprawnien 59/98/0s lipiec 2021




