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1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
 robót związanych z realizacją zadania określonego w pkt. 1.1 SST 1.0 
1.2. Zakres specyfikacji 
 Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
 robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
 wykonanie wszystkich robót montażowych związanych z realizacją zadania określonego w pkt. 1.1 SST 1.0 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
1.3.1. Montaż zwodów poziomych niskich na wspornikach betonowych w tworzywie wysokich 
1.3.2. Montaż zwodów pionowych (iglic kominowych) 
1.3.3. Montaż przewodów odprowadzających 
1.3.4. Wykonanie prób i badań odbiorczych 
1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
 Część dostępna – przewodząca część urządzenia elektroenergetycznego lub innego przedmiotu, będąca w 
 zasięgu ręki ze stanowiska dostępnego (tj. takiego, na którym człowiek o przeciętnej sprawności fizycznej 
 może się znaleźć bez korzystania ze środków pomocniczych np. drabiny, słupołazów itp.), która podczas 
 normalnej pracy nie jest pod napięciem, jednak może się pod nim znaleźć w momencie zakłócenia 
 (uszkodzenia lub niezamierzonej zmiany instalacji elektroenergetycznej, parametrów, charakterystyk lub 
 układu pracy urządzenia np. zwarcia, wyniesienia potencjału, uszkodzenia izolacji itp. ). 
 Miejsce wydzielone – zamykana przestrzeń lub miejsce eksploatacji instalacji lub urządzeń, do którego 
 dostęp posiadają jedynie osoby upoważnione. 
 Napięcie dotykowe Ud (źródłowe przy dotyku) – napięcie pojawiające się przy zwarciu doziemnym 
 pomiędzy przewodzącą częścią, która może być (nie jest) dotknięta przez człowieka a miejscem na ziemi, na 
 którym znajdują się stopy. 
 Osłona izolacyjna – osłona wykonana w celu uniemożliwienia dotknięcia elementów w części dostępnej, na 
 których może się pojawić niebezpieczne napięcie np. na pancerzu metalowym kabla. 
 Ziemia odniesienia – miejsce w którym prąd uziemienia nie powoduje zauważalnej różnicy potencjałów 
 pomiędzy dwoma dowolnymi punktami. 
 Przewód uziemiający – przewodnik łączący uziemiany element z uziomem, umieszczony poza ziemią lub 
 izolowany od ziemi i wody, jeśli się w tym środowisku znajduje. 
 Sieć skompensowana – sieć elektroenergetyczna posiadająca co najmniej jeden punkt neutralny uziemiany 
 poprzez opór indukcyjny (reaktancję kompensującą składową pojemnościową jednofazowego prądu zwarcia 
 z ziemią). 
 Uziemienie – zespół środków i urządzeń służących połączeniu przewodzącej części z ziemią poprzez 
 odpowiednią instalację. 
 Może występować jako uziemienie: 
 – ochronne (nie należące do obwodu elektrycznego podczas normalnej pracy) lub 
 – robocze (należące do obwodu elektrycznego, zapewniające normalną pracę). 
 Uziemienie robocze można wykonać jako bezpośrednie lub otwarte (przy zastosowaniu bezpiecznika 
 iskiernikowego), nie można jego stosować w obwodzie wtórnym transformatora lub przetwornicy 
 separacyjnej oraz w obwodzie bardzo niskiego napięcia bezpiecznego SELV {prąd przemienny: do 50 V [12 V 
 dla wody] i 15-100 Hz; prąd stały 120 V [30 V dla wody]}. 
 Uziom – przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio dużej powierzchni styku w celu 
 zapewnienia dobrego połączenia elektrycznego. 
 Może występować jako: 
 – naturalny (wykonany w innym celu, a używany do uziemienia), 
 – sztuczny (wykonany w celu uziemienia), 
 – sterujący (wykonany w celu kształtowania zadanego rozkładu potencjałów). 
 Jako podstawę przyjmuje się wykorzystanie uziomów naturalnych, jednak w przypadku braku możliwości 
 lub nieopłacalności ich zastosowania, wykonuje się uziomy sztuczne. 
 Materiały stosowane na uziomy sztuczne: 
 – Stal ocynkowana na gorąco oraz pokryta miedzią galwanicznie lub platerowana 
 – Miedź goła a także pokryta cyną lub ocynkowana 
 Zwody – górna część urządzenia piorunochronnego przeznaczona do przechwytywania uderzenia pioruna. 



 Jako zwody, ze względów ekonomicznych i zgodnie z zaleceniami normy, wykorzystuje się metalowe lub 
 żelbetowe elementy dachu (szczególnie te, które wystają ponad dach). 
 Rodzaje zwodów: 
 – Zwody naturalne – zewnętrzne lub wewnętrzne metalowe pokrycia i konstrukcje nośne dachów, a ich 
 zastosowanie dotyczy wszystkich rodzajów ochrony obiektów (podstawowej, obostrzonej i specjalnej). 
 Wykorzystanie elementów dachu jako zwody naturalne jest możliwe jeśli spełnione są dodatkowe warunki: 
 1. grubość blachy elementu musi być większa od 0,5 mm dla stali, cynku i miedzi oraz 1 mm dla aluminium 
 2. krople metalu wytopione przez piorun nie mogą przedostać się do wnętrza budynku, 
 – Zwody sztuczne – wykonywane w przypadku braku możliwości zastosowania elementów dachu jako 
 zwody naturalne, ze względu na konstrukcję dachu lub konieczności spełnienia warunków dodatkowych. 
 Zwody montowane bezpośrednio na obiekcie określa się jako nieizolowane, natomiast montowane obok 
 lub nad obiektem nazywa się izolowanym. Rozróżnia się zwody poziome (niskie, podwyższone i wysokie) i 
 pionowe. Ochronę odgromową z zastosowaniem zwodów poziomych niskich lub podwyższonych nazwano 
 ochroną klatkową, natomiast z zastosowaniem zwodów pionowych lub poziomych wysokich nazwano 
 ochroną strefową. Ochrona strefowa wymaga takiego dobrania wysokości montażu zwodów, aby cały 
 chroniony obiekt znalazł się w strefie ochronnej (wyznaczonej przez zwód i jego kąt ochronny). 
 Przygotowanie podłoża – zespół czynności wykonywanych przed układaniem zwodów lub elementów 
 instalacji uziemienia, mający na celu zapewnienie możliwości ułożenia instalacji zgodnie z dokumentacją. 
 Zalicza się tu następujące grupy czynności: 
 – wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych, 
 – kucie bruzd, 
 – osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie, 
 – osadzanie klocków w podłożu lub na powierzchni, w tym ich klejenie, 
 – montaż uchwytów i zacisków drutu, taśmy, bednarki a także elementów, które mają być chronione np. 
 części metalowe instalacji wentylacyjnych, odbiorczych, masztów, itp. 
 Ochrona wewnętrzna – zespół działań i urządzeń zapewniający bezpieczeństwo i ochronę przed skutkami 
 wyładowań piorunowych, ludziom znajdującym się w budynku. 
 Realizowana jest poprzez: wykonanie ekwipotencjalizacji wszystkich urządzeń i elementów metalowych, 
 zachowanie odpowiednich odstępów izolacyjnych lub stosowanie dodatkowych środków ochrony. 
1.5. Wymagania ogólne dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej ST 1.0. Wykonawca jest 
 odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z dokumentacją przetargową, specyfikacją 
 techniczną. 
1.6. Zabezpieczenie ternu budowy 
 Wykonawca zorganizuje plac budowy zgodnie z przepisami. Koszt zorganizowania placu budowy nie podlega 
 odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
1.7. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
 środowiska naturalnego. 
1.8. Ochrona przeciwpożarowa 
 Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej Wykonawca będzie utrzymywał 
 sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Na terenie wykonywania robót i 
 w pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwo palne będą składowane w sposób zgodny z 
 odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny 
 za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym, jako rezultat realizacji robót albo przez Personel 
 wykonawcy. 
1.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństw i higieny 
 pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby Personel nie wykonywał pracy w warunkach 
 niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią 
 odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia bezpieczeństwa 
 publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związanie z wypełnieniem wymagań określonych wyżej nie 
 podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
1.10. Ochrona i utrzymanie robót 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót 
 od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót, do wydania potwierdzenia zakończenia robót przez 



 przedstawiciela Inwestora. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru końcowego. 
1.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne, miejscowe oraz inne 
 przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
 przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie 
 przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 
 prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
 informować Przedstawiciela Inwestora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
 dokumenty. 
2. Materiały 
2.1. Wymagania ogólne 
 Zastosowane materiały budowlane powinny posiadać atest higieniczny, certyfikaty, oceny higieniczne i 
 aprobaty techniczne zastosowanych materiałów i wyrobów. 
2.2. Wymagania szczegółowe 
2.2.1. Przewody odgromowe: pręt stalowy ocynkowany o średnicy 8mm 
2.2.2. Wsporniki szczytowe (kalenicowe) ze stali ocynkowanej ogniowo do prowadzenia przewodów   
  odgromowych na dachach krytych blachą. Montaż za pomocą wkrętów z podkładkami gumowymi. 
2.2.3. Iglica kominowa do ochrony kominów. Instalacja za pomocą uchwytów do kołka rozporowego. Zawiera  
  złącze do przyłączenia przewodu odgromowego. Materiał aluminium. Średnica 16mm. Długość 3000mm. 
2.2.4. Przewody odprowadzające: stal ocynkowana ogniowo o średnicy 8 mm 
2.2.5. Złącza krzyżowe 4 śrubowe stalowe ocynkowane ogniowo do łączenia krzyżowego drutu. 
2.2.6. Uchwyty do drutu „na felc” stalowy ocynkowany ogniowo do prowadzenia drutu odgromowego na  
  połączeniach zakładkowych blach pokryciowych.  
3. Sprzęt 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie powoduje niekorzystnego 
 pływu na jakość wykonanych robót. Wykonawca dostarczy Przedstawicielowi Inwestora kopie dokumentów 
 potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
4. Transport 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
 niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów, 
5. Wykonanie robót 
5.1. demontaż istniejących przewodów odgromowych 
5.2. demontaż wsporników 
5.3. demontaż przewodów odprowadzających 
5.4. Montaż wsporników do wykonania zwodów poziomych niskich 
 W celu montażu wsporników do przewodów odgromowych zwodów poziomych niskich należy wytrasować 
 trasę przebiegu instalacji. Następnie przykleić wsporniki za pomocą dedykowanego kleju. 
5.5. Montaż iglic kominowych 
 Przygotowanie podłoża do montażu iglic należy wykonać przez nawiercenie ślepych otworów w konstrukcji 
 komina oraz osadzić w nich kołki rozporowe.  
 Montaż iglic 
 Do osadzonych kołków rozporowych przykręcić uchwyty iglicy, następnie na zainstalowanych uchwytach 
 należy zainstalować iglice. iglice połączyć do zwodów poziomych drutem stalowym ocynkowanym ogniowo 
 za pomocą złącz 4 śrubowych. 
5.6. Montaż przewodów odprowadzających 
 Przewody odprowadzające prowadzić na uchwytach n/t. 
5.7. Łączenie przewodów odgromowych 
 Przewody odgromowe łączyć za pomocą złączy 4 śrubowych. 
5.8. Wykonanie prób i badań odbiorczych 
  Po wykonaniu instalacji odgromowej należy przeprowadzić pomiary i badania odbiorcze. Z przeprowadzonych 
 pomiarów należy sporządzić protokół. 
6. Kontrola jakości 
 Celem kontroli robót będzie takie sterownie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 
 robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni 
 odpowiedni system kontroli wykonywanych robót. Wykonawca będzie przeprowadzał kontrolę robót z 
 częstotliwością zapewniającą, że roboty wykonano zgodni z wymaganiami zawartymi w SST oraz poleceniami 
 Przedstawiciela Inwestora. 



7. Obmiar robót 
 Przy wykonywaniu robót objętych niniejszą SST nie będzie wykonywany kosztorys powykonawczy, a więc 
 obmiar robót nie ma zastosowania. 
8.  Odbiór robót 
 Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w SST 1.0 „Część ogólna"  
 Roboty uznaje się za wykonane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez 
 wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden 
 wynik badań był negatywny roboty instalacji odgromowej nie powinny być odebrane. W takim przypadku 
 należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 
 − jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności instalacji z wymaganiami 
 określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej i przedstawić je ponownie do odbioru, 
 − jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości instalacji 
 zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości 
 wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 
 − w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia 
 wadliwie wykonanych robót, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 
 W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
 Parametry badań oraz sposób przeprowadzenia badań są określone w normach PN-IEC 61024-1-2:2002, PN-
 IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000. 
 Wyniki badań trzeba zamieścić w protokole odbioru końcowego instalacji odgromowej, urządzenia  
 piorunochronnego oraz dołączyć metrykę, zawierającą dane o obiekcie budowlanym i opis wraz ze 
 schematem 
9. Podstawa płatności 
 Warunki płatności oparte są na zasadach zawartych w umowie 
10. Przepisy związane 
10.1  Normy  

 PN-EN 50164-1:2002 (U) Elementy urządzenia piorunochronnego (LPS). Część 1. Wymagania stawiane 
 elementom połączeniowym. 
 PN-EN 50164-2:2003 (U) Elementy urządzenia piorunochronnego (LPS). Część 2. Wymagania dotyczące 
 przewodów i uziomów. 
 PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania 
 podstawowe. 
 PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
 bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 
 PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
 elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 
 PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
 bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa. Postanowienia ogólne. 
 Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 
 PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
 bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub 
 łączeniowymi. 
 PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
 elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 
 PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie 
 odbiorcze. 
 PN-IEC-61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. 
 PN-IEC-61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Wybór poziomów 
 ochrony dla urządzeń piorunochronnych. 
 PN-IEC 61024-1:2001/ Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. 
 PN-IEC 61024-1-1:2001/Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Wybór 
 poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych. 
 PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne. 
 PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona. 
 PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna. 
 PN-E-04700:1998 



 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania 
 pomontażowych badań odbiorczych. 
 PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne 
 przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych (Zmiana Az1). 
10.2. Inne dokumenty, instrukcje, przepisy 
 – Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom V) Arkady, Warszawa 1990 
 r. 
 – Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 1: 
 Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r. 
 – Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2: 
 Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej. Warszawa 2004 r. 
 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 45000000-
 7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r. 
 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (standardowa) „Roboty w zakresie 
 instalacji elektrycznych (wewnętrznych)" Kod CPV 45311100-1. 
 
 


