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Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt rozbiérkowych zwigzanych z realizacjg zadania okreslonego w pkt. 1.1 SST 10

Zakres specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie wszystkich robét rozbiérkowych i montazowych przewidzianych w projekcie budowlanym

Zakres rob6t objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot:
- demontaz istniejgcych rynien i rur spustowych,
- demontaz uchwytéw,
- demontaz obrébek blacharskich,
- montaz nowych obrébek blacharskich,
- montaz nowych uchwytéw,
- montaz rynien,
- montaz rur spustowych.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

Wymagania ogélne dotyczace robét
Ogdélne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji technicznej STOO. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét i ich zgodnos¢ z dokumentacjg przetargowa, specyfikacja
techniczna.

Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca zorganizuje plac budowy zgodnie z przepisami. Koszt zorganizowania placu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowej Wykonawca bedzie utrzymywat
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Na terenie wykonywania
robdt i w pomieszczeniach magazynowych. Materiaty fatwo palne beda sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat realizacji robdt albo
przez Personel wykonawcy.

Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegat przepisdw dotyczgcych bezpieczenstw i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby Personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia o0séb zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzanie z wypetnieniem wymagan
okreslonych wyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robét, do wydania potwierdzenia zakorczenia roboét
przez przedstawiciela Inwestora. Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu odbioru
koncowego.

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne, miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w



sposdb ciggly bedzie informowac Przedstawiciela Inwestora o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.
2. Materiaty
2.1. Wymagania ogdlne
Zastosowane materiaty budowlane powinny posiadad atest higieniczny, certyfikaty, oceny higieniczne i
aprobaty techniczne zastosowanych materiatéw i wyrobéw.
2.2. Wymagania szczegétowe
2.2.1. Uchwyty
- Uchwyt rynnowy:
- materiat PVC,
- przeznaczenie do rynien 75, 100, 125, 150
- mocowanie: przykrecany
- listwa mocujgca do uchwytu rynnowego
- materiat: stal, przeznaczenie do uchwytéw 75/2,5, 100-125-150/4, 125-150/3 - mocowanie: przykrecany
do konstrukcji haki z stalowe do obejm z kotkiem
- dtugosci: L=120, L=140, L=160, 1=180, L=200, L=220, L=250, L=300 obejmy do rur spustowych do rur
spustowych o $r. 63mm, 90mm, 110mm
2.2.2.  Rynny systemu 155/110 kolor RAL 8019
materiat polichlorek winylu
faczenie za pomoca ksztattek na zatrzask
dtugosé rynien: 3m, 4m
srednice rynien: 75, 100, 125, 150mm
.2.3.  Rury spustowe $r. 110 kolor RAL 8019
materiat polichlorek winylu
taczenie przez ztgczki,
srednice rur: 63, 90, 110
2.2.4. Siatka przeciw lisciom kolor bragzowy
dtugosé 2 m,
wielkos¢ oczka 5,5 x 6,5mm,
stabilizator UV,
$rednica 80-120mm
2.2.5. Parapety i obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej z powtokg z poliestru
grubosc blachy: 0,5 mm
Rodzaj blachy: stal powlekana ocynkowana
powtoka ochronna: poliester.
3. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie powoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonanych robét. Wykonawca dostarczy Przedstawicielowi Inwestora kopie
dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.
4. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ robot i wtasciwosci przewozonych materiatéw,
5. Wykonanie robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowag oraz za jakosé zastosowanych
materiatéw i wykonanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg kosztorysowa, wymaganiami SST oraz
poleceniami Przedstawiciela Inwestora.
5.1. Roboty przygotowawcze
- demontaz istniejgcych rynien wraz z uchwytami, demontaz istniejgcych rur spustowych wraz z
obejmami,
demontaz pasa nadrynnowego
demontaz pasa pod rynnowego
demontaz obrébek gzymsow, attyk i ogniomurdw,
5.2. Roboty montazowe
montaz obrdébek blacharskich,
montaz listwy mocujacej wraz z uchwytem rynnowym,
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- montaz hakéw wraz z obejmami.
Montaz systemu odprowadzenia wéd opadowych
- montaz rynien o $r. 150mm na przygotowanych uchwytach,
- montaz lejéw spustowych 150/110,
- montaz pasa hadrynnowego,
- montaz rur spustowych 110mm,
- montaz siatki przeciw lisciom
Kontrola jakosci
Celem kontroli robot bedzie takie sterownie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac¢ zatozong
jakos¢ robét. Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakos¢ materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli wykonywanych robét. Wykonawca bedzie przeprowadzat kontrole
robot z czestotliwoscig zapewniajgca, ze roboty wykonano zgodni z wymaganiami zawartymi w SST oraz
poleceniami Przedstawiciela Inwestora.
Obmiar robot
Przy wykonywaniu robdt objetych niniejszg SST nie bedzie wykonywany kosztorys powykonawczy, a wiec
obmiar robét nie ma zastosowania.
Odbidr robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w specyfikacji ogélnej SST 1.0
Rynny
Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w ST, dokumentacji
projektowej i Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét, Tom | Roboty budowlane w zakresie:
- powtoki
- wymiaréw
- rozstawu
- wykonania rynien oraz potgczen
- rozmieszczenia uchwytéw: co 50 - 80 cm
- sprawdzenia spadkéw podtuznych i szczelnosci, obowigzkowo za pomocg wody, spadek rynny nie
moze by¢ mniejszy niz 0,5%
- usytuowania zewnetrznej linii poziomej i linii stanowigcej przedtuzenie powierzchni przekrycia.
Brzeg zewnetrzny rynny powinien by¢ nizej o 10mm od brzegu wewnetrznego,
Rury spustowe
Sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w ST i
Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot, Tom | Roboty budowlane w zakresie: - powtoki -
wymiardw - rozstawu
- wykonania rur i potaczen
- umocowania w uchwytach: co 3m
prostoliniowosci : 3mrn/2m
szczelnosci, obecnosci dziur i peknieé
- pionu, za pomocg pionu murarskiego i przymiaru, z doktadnosciag do 5mm: odchylenie od pionu nie
moze przekracza¢ 20mm/10m
Podstawa ptatnosci
Warunki ptatnosci oparte sg na zasadach zawartych w umowie
Przepisy zwigzane
PN-B-102454 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
BN-66/5059-01 Uchwyty do rur spustowych okragtych
BN-66/5059-02 Uchwyty do rynien po6tokragtych
Instrukcja techniczna producenta.



