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Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z realizacjg zadania okreslonego w pkt. 1.1 SST 1.0

Zakres specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie wszystkich robét montazowych zwigzanych z realizacjg zadania okreslonego w pkt. 1.1 SST 1.0
Zakres robot objetych specyfikacja

Okredlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
Wymagania ogdlne dotyczace robot

Ogdélne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji technicznej ST 1.0. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt i ich zgodno$¢ z dokumentacjg przetargowa, specyfikacjg
techniczna.

Zabezpieczenie ternu budowy

Wykonawca zorganizuje plac budowy zgodnie z przepisami. Koszt zorganizowania placu budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowna.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowej Wykonawca bedzie utrzymywat
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Na terenie wykonywania robot i
W pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwo palne bedg sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat realizacji robot albo przez Personel
wykonawcy.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepisdw dotyczgcych bezpieczenstw i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby Personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzanie z wypetnieniem wymagan okreslonych wyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét
od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robdt, do wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez
przedstawiciela Inwestora. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru koricowego.
Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne, miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie
przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie
informowaé Przedstawiciela Inwestora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

Materiaty

2.1. Wymagania ogdlne

Zastosowane materiaty budowlane powinny posiadac atest higieniczny, certyfikaty, oceny higieniczne i
aprobaty techniczne zastosowanych materiatow i wyrobow.

2.2. Wymagania szczegétowe
2.2.1. Preparat gruntujgco impregnujgcy na podtoza mineralne oraz pod silikonowe farby elewacyjne.

Bezbarwny preparat na bazie drobnoczasteczkowych, wodorozcieniczalnych zywic akrylowych i
silikonowych. Przeznaczony do impregnowania wszelkich mineralnych podtozy budowlanych na zewnatrz



budynkow oraz do witasciwego przygotowania podtoza pod silikonowa farbe elewacyjng AMASIL F.
Stosowany do hydrofobowej impregnacji podtozy betonowych, tynkéw wapiennych, cementowo
wapiennych i cementowych, ptyt cementowo wtédknowych, murdéw z klinkieru, z cegty licowej, z cegty
silikatowej, oktadzin z piaskowca i mineralnych powtok malarskich.
- Bazowy srodek wigzacy: spoiwo silikonowe i akrylowe
- Zawartos¢ LZO: ponizej 30 g/ LZO
- Gesto$é: 1,05 g/cm?
- Zawartosc substancji statych: ok. 10%
- Barwa: bezbarwny
- Srednie zuzycie: 0,15 -0,2 |/m?
- Temperatura stosowania (powietrza i podfoza): +5°C do +25°C
- Wilgotnos¢ wzgledna powietrza: < 75%
2.2.2. Silikonowa farba elewacyjna
Matowa farba nawierzchniowa do wykonywania powtok malarskich na zewnatrz budynkéw, w tym
rowniez na bazie styropianu oraz na bazie wetny mineralnej. Do renowacyjnego malowania powierzchni
narazonych na intensywne dziatanie warunkéw atmosferycznych i wymagajacych wysokiej odpornosci na
zabrudzenia. Na podtoza mineralne takie jak beton, tradycyjne tynki cementowe, cementowo wapienne, i
cienkowarstwowe tynki mineralne, jak i na podtoza pokryte powtoka, wyprawa na bazie tworzyw
sztucznych.
- Bazowy srodek wigzacy: spoiwo silikonowe
- Pigmenty: odporne na promieniowanie UV i czynniki atmosferyczne nieorganiczne pigmenty barwne
- Zawarto$c¢ LZO: ponizej 40 g/ LZO
- Gesto$é: ok. 1,5 g/ecm3
- Kolory: Naturalna biel i kolory z wzornika KABE oraz wybrane kolory z wzornika NCS (mozliwe do uzyskania
przy uzyciu pigmentéw nieorganicznych
- Stopien potysku: mat
- Rozcieniczalnik: woda
- Srednie zuzycie: ok. 0,33 I/m?
- Temperatura stosowania (powietrza i podtoza): +5°C do +25°C
3. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie powoduje niekorzystnego
ptywu na jakos$é wykonanych robét. Wykonawca dostarczy Przedstawicielowi Inwestora kopie dokumentdéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
4. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ robot i wtasciwosci przewozonych materiatow,
5. Wykonanie robét
5.1. Usuwanie zanieczyszczen biologicznych
5.1.1. Przygotowanie podtoza
W przypadku wystepowania intensywnego porostu glondw i/lub grzybéw, podtoze nalezy oczyscié
mechanicznie za pomocga szczotki w twardym wtosiem, a nastepnie zmy¢é wodg pod wysokim ci$nieniem
5.1.2. Przygotowanie preparatu.
Opakowanie zawiera produkt do bezposredniego stosowania. Nie rozciericza¢ preparatu przed uzyciem.
5.1.3. Aplikacja preparatu
Preparat nanosi¢ obficie na zanieczyszczong powierzchnie, az do catkowitego jej zwilzenia za pomocg np.
szczotki, pedzla, watka, gabki i pozostawi¢ co najmniej na 6-12 godzin. Nastepnie, usung¢ pozostate resztki
zanieczyszczen metodg mechaniczng np. wodg pod wysokim cisnieniem. W razie potrzeby (przy silnym
skazeniu) po catkowitym wyschnieciu powierzchni zaleca sie powtdérne odkazenie podtoza. Dalsze prace jak
np. malowanie, tynkowanie mozna przeprowadzié¢ po catkowitym wyschnieciu powierzchni po ostatniej
aplikacji. Okres sezonowania naniesionej na podfoze jednej warstwy preparatu wynosi 12 godzin przy
temperaturze +20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65%. Po uptywie tego czasu mozna rozpoczac dalsze
prace renowacyjne.
UWAGA:
Przy pracy z preparatem nalezy stosowac srodki ochrony osobistej zgodnie z zaleceniami producenta
preparatu.
5.2. Gruntowanie podtoza
5.2.1. Przygotowanie podtoza
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Podtoze musi by¢ nosne (bez rys i spekan), odttuszczone, czyste i suche oraz wolne od plam i wykwitow
pochodzenia biologicznego i chemicznego. W przypadku wystepowania porostu glonéw i/lub grzybow
podtoze nalezy oczysci¢ mechanicznie, a nastepnie zmy¢ wodg i odkazi¢ preparatem ALG 1Z ID. Wszelkie
luzne, niezwigzane z podtozem warstwy (jak np.: odspojone tynki lub ztoszczone powtoki malarskie) trzeba
usunad. Stare i/lub zabrudzone podtoza umy¢ i odttusci¢ woda z dodatkiem preparatu zalecanego przez
producenta W sytuacji, gdy nieréwnosci podtoza sg znaczne, $ciane nalezy wstepnie wyréwnaé zaprawa
wyrdéwnawczg, a nastepnie cata powierzchnie wyrodwnacé i wygtadzi¢ zaprawg szpachlowg typu finisz

Przy matych nieréwnosciach mozna od razu wykorzystac zaprawe szpachlowg finiszowa.

Przygotowanie preparatu

Bezposrednio przed uzyciem doktadnie wymiesza¢. W razie koniecznosci mozna rozcienczyé¢ niewielka
iloscig wody (dodajac przy pierwszej warstwie max 5% obj.).

Aplikacja preparatu

Preparat nanosi¢ na podtoze za pomoca pedzla, watka lub przez natrysk. Podtoza bardzo chtonne zaleca
sie impregnowac dwukrotnie, metodg ,,mokre na mokre".

Okres sezonowania naniesionej na podtoze jednej warstwy preparatu przed nanoszeniem farby wynosi ok.
12 godzin. Nowo naniesiong powtoke chronic przed opadami atmosferycznymi i kondensacjg wilgoci, az
do jej catkowitego wyschniecia.

Uwaga:

Petne wtasciwosci hydrofobowe powtoka uzyskuje po uptywie 7 dni.

Malowanie elewacji farbg silikonowa

Przygotowanie podtoza

Powierzchnie pod aplikacje nalezy przygotowac zgodnie z opisem w pkt 5.1 5.2

Przygotowanie farby

Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. W razie potrzeby farbe mozna rozcienczy¢

niewielkg iloscig wody (dodajac do pierwszego malowania max. 10% objetosciowych, do drugiego max.
5%). Przy ustalaniu ilosci wody nalezy uwzgledni¢: rodzaj podtoza, warunki wysychania i technike

aplikacji.

Aplikacja farby

Farbe nanosi¢ na podtoze w dwdch warstwach za pomocg pedzla malarskiego, watka lub przez natrysk (w
tym takze metoda,airless"). Drugg warstwe farby nanosi¢ dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej
warstwy, czyli po uptywie 3-4 godzin. Zaleca sie zastosowanie specjalnego watka malarskiego do farb
elewacyjnych z poliamidu tkanego o dt. wtosia min. 18 mm. Natrysk mechaniczny stosowac jedynie przy
bezwietrznej pogodzie.

Czas schniecia naniesionej na podfoze jednej warstwy farby (w temperaturze + 20°C i przy wilgotnosci
wzglednej powietrza 55%) wynosi ok. 3 godzin.

Uwaga:

Niska temperatura i wysoka wilgotnos¢ powietrza wydtuzajg okres wysychania farby. Nowo wykonang
powtoke malarskg chroni¢ przed opadami atmosferycznymi kondensacjg wilgoci, az do jej catkowitego
wyschniecia.

Wskazowki wykonawcze

W celu unikniecia réznic kolorystycznych niezbedne jest wykonanie powierzchni stanowigcej odrebna
catos¢ architektoniczng w jednym cyklu roboczym materiatem z tej samej partii produkcyjnej. Podczas
nanoszenia i wysychania farby powinna panowac bezdeszczowa pogoda z temperaturg powietrza od +5°C
do +25°C. Bezposrednio po wykonaniu prac narzedzia nalezy umy¢ wodg. Nie powinno sie wykonywac prac
na powierzchniach bezposrednio nastonecznionych, przy silnym wietrze i przy duzej wilgotnosci powietrza.
W celu zabezpieczenia catkowicie niewyschnietej powtoki malarskiej przed szkodliwym oddziatywaniem
czynnikéw atmosferycznych zaleca sie zastosowanie na rusztowaniach odpowiednich siatek ochronnych.

6. Kontrola jakosci

Celem kontroli robét bedzie takie sterownie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jakos¢
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosé materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli wykonywanych robét. Wykonawca bedzie przeprowadzat kontrole robdt z
czestotliwoscig zapewniajacg, ze roboty wykonano zgodni z wymaganiami zawartymi w SST oraz poleceniami
Przedstawiciela Inwestora.

6.1. Wytyczne kontroli jakosci robét malarskich



6.1.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania w terminie nie

wczesniejszym niz po uptywie 14 dni.

6.1.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza

mniejszej od 65%.

6.1.3. Badania powinny obejmowac:
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- sprawdzenie wygladu zewnetrznego
- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem
Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznac za wykonane prawidtowo. Gdy
ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i
wykonac¢ powtdrnie.
Obmiar robét
Przy wykonywaniu robot objetych niniejszg SST nie bedzie wykonywany kosztorys powykonawczy, a wiec
obmiar robdt nie ma zastosowania.
Odbidr robét
Ogolne zasady dotyczace odbioru robot podano w SST 1.0 ,,Czes¢ ogdlna"
Odbioru robét nalezy dokonaé komisyjnie z uwzglednieniem pkt 6. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.
Odbidr podtoza
Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét malarskich. Podtoze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.
Odbidr robét malarskich
Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego powtok malarskich polega na stwierdzeniu rwnomiernego roztozenia
farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych
skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy
odstajgcych ptatéw powtoki, widocznych okiem sladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie
malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.
Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
miekka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.
Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.
Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na prdbie poderwania ostrym narzedziem
powtoki od podtoza.
Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekka szczotka lub szmatka.
Wyniki odbioréw materiatéw i robét powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy
Podstawa ptatnosci
Warunki ptatnosci oparte s na zasadach zawartych w umowie
Przepisy zwigzane
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.
Instrukcje producentow.



