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CZESC OPISOWA

1.

Obiekt
Budynek Osrodka Wypoczynkowego , Kaprys”, 58-540 Karpacz, ul. Karkonoska 55A

Lokalizacja obiektu

Budynek OW Kaprys zlokalizowany jest w Karpaczu, przy ulicy Karkonoskiej 55A, dz. nr
5/1. Jednostka ewidencyjna 020601. Obreb 0001.

Wejscie do budynku i wjazd n dziatke 5/1 znajduje sie do strony ulicy Karkonoskiej.

Na  przedmiotowym  obszarze obowigzujg  ustalenia  Miejscowego  Planu
Zagospodarowania Przestrzennego uchwalonego uchwatg nr XXXI11/201/04 Rady
Miasta Karpacz z dnia 29 wrzesnia 2004 r.

Zgodnie z ww. uchwatag dziatka nr 5/1 zlokalizowana jest w obszarze oznaczonym
symbolem UT 1.

Zgodnie z ww. MPZP w zakresie przeznaczenia terenu obowigzujg nastepujace ustalenia:
Funkcje terenu:

a) mieszkalnictwo wielorodzinne

b) mieszkalnictwo jednorodzinne

c) ustugi turystyczne i ustugi komercyjne

Zagospodarowanie:

a) budynki i budowle przeznaczone pod funkcje podstawowe i dopuszczalne,

b) zielen urzadzona, terenowe urzadzenia sportu i rekreacji (budowle),

c) miejsca czasowego gromadzenia odpadow,

d) dojscia oraz dojazdy i drogi wewnetrzne,

e) urzadzenia infrastruktury technicznej, w tym na wydzielonych dziatkach,

f) miejsca postojowe dla samochodéw, garaze.

Jednoczesnie lokalizacja obiektu jest wpisana w uktad urbanistyczny miasta Karpacz,

ktéry jest wpisany do rejestru zabytkdw na podstawie dec. A/1367/606/) z dnia
26.02.198 r.

Inwestor:
Natura Tour Sp. z 0.0., ul. T. Edisona 2, 04-510 Warszawa

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt rozbidrki tarasu zlokalizowanego przy budynku OW
Kaprys na 1 kondygnacji oraz remontu elewacji wynikty po robotach rozbiérkowych.

Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- Obowigzujgce normy i przepisy prawne
- Uzgodnienia z Inwestorem

- Wizja lokalna

Stan istniejgcy

Budynek wolnostojacy, dwukondygnacyjny, murowany w technologii tradycyjnej. Nie
podpiwniczony. Dach jednospadowy. Sciany zewnetrzne z cegly. Stropy zelbetowe. Od
strony potudniowo wschodniej i péthocno wschodniej przy wejsciu do budynku znajduje
sie taras wykonany jako ptyta betonowa z nawierzchnig z ptytek ceramicznych otoczony
murkiem oporowym. Na ptycie wymurowane z cegly petnej na zaprawie cementowo



7.2.

wapiennej stupy podporowe tarasu na kondygnacji 1 pietra. Taras 1 pietra
dobudowany do budynku. Konstrukcja tarasu 1 pietra wykonana jako strop drewniany
belkowy z poszyciem drewnianym. Na poszyciu wykonana wylewka betonowa pokryta od
strony zewnetrznej oktadzing z ptytek ceramicznych. Balustrada drewniana
przykrecona do stupkéw stalowych.

Stolarka wykonana z ksztattownikéw PVC. Elewacja wykonana jako wyprawa
elewacyjna z tynku silikatowego na ptytach styropianowych stanowigcych warstwe
termoizolacyjng budynku. Dach kryty papg asfaltowa. Orynnowanie i obrobki
blacharskie wykonane z blachy ocynkowanej, malowane.

Powierzchnia zabudowy: 403,36 m?

Wysokos¢ w najwyzej potozonym punkcie: 7,45 m

Podczas okresowej kontroli obiektu budowlanego stwierdzono zaawansowang
degradacje konstrukcji tarasu | pietra. Degradacja w wyniku nieprawidtowego
odprowadzenia woéd opadowych i roztopowych spowodowata butwienie belek oraz
butwienie i ubytki poszycia drewnianego tarasu zagrazajgce bezpieczenstwu jego
uzytkowania. Bioragc pod uwage powyzsze Inwestor podjat decyzje o rozbidrce tarasu.

Planowane zamierzenie budowlane

Rozbiorka tarasu | pietra i parteru.

W zwigzku ze stwierdzeniem o ztym stanie technicznym konstrukcji tarasu przewiduje sie
niniejszym opracowaniem nastepujace prace:

- rozbidérke okien balkonowych prowadzacych na taras z pomieszczenn komunikacyjnych
budynku oraz dwdch pokoi goscinnych,

- rozbidrke oktadziny z ptytek terakotowych,

- rozbidérke wylewki betonowej,

- rozbidrke poszycia drewnianego tarasu wraz z belkami,

- rozbiorke stupow podporowych z cegty na zaprawie cementowo wapiennej,

- rozbiodrke tarasu na gruncie przy wejsciu do budynku i sali konferencyjnej,

- rozbiorke obrdébek blacharskich ogniomuru oraz rynien i rur spustowych,

- rozbidrke pokrycia dachowego z papy asfaltowe;j,

- rozbidrke instalacji odgromowej.

Opis prac rozbiérkowych

Rozbiérke okien balkonowych nalezy przeprowadzi¢ recznie bez uzycia sprzetu
mechanicznego ze wzgledu na mozliwos¢ uszkodzenia sgsiadujacej stolarki okiennej, ktora
nie podlega rozbidrce. Nastepnie nalezy zdemontowa¢ podokienniki zewnetrzne.

Przed przystgpieniem do prac rozbiorkowych oktadziny i wylewki betonowej tarasu nalezy
zabezpieczy¢ konstrukcje tarasu poprzez podstemplowanie jej od spodu.

Oktadzine i wylewke rozebrac recznie bez udziatu sprzetu mechanicznego.

Stupy podporowe rozbiera¢ warstwami. Taras przy wejsciu do budynku rozbieraé recznie
lub za pomoca sprzetu mechanicznego.

Okfadzine termoizolacyjng wraz z wyprawg elewacyjng czesci elewacji pofudniowo
wschodniej oraz pétnocno wschodniej w otoczeniu tarasu nalezy poddaé rozbidrce.
Nastepnie nalezy poddac rozbidrce obrébki blacharskie ogniomuru oraz rynny i rury
spustowe.

Ze wzgledu na brak termoizolacji dachu nalezy istniejagce pokrycie z papy asfaltowej
rozebrac.
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Roboty remontowe elewacji po rozbidrce tarasu

Po wykonaniu rozbidrki tarasu nalezy przystgpi¢ do odtworzenia elewacji.

W ramach remontu (odtworzenia) elewacji po rozbidérce tarasu nalezy wykonac
nastepujace prace:

uzupetnienie scian po rozebranych oknach do wysokosci ok. 80cm (poziom pozostatych
okien). Sciany nalezy uzupetni¢ poprzez czeéciowe zamurowanie otworu bloczkami z
betonu komodrkowego. Nastepnie obustronnie otynkowaé tynkiem cementowo
wapiennym. Od strony wewnetrznej nalezy wykonaé gtadz gipsowga i pomalowac Sciany
farbg emulsyjna.

obsadzenie okien w otworach powstatych po zamurowaniu czesci otworu po oknie
balkonowym. Okna nalezy instalowac zgodnie z zaleceniami producenta. Okna wykonane
z profili PVC i oszklone szybg zespolong. Okno winno spetnia¢ warunki przenikalnosci
cieplnej zgodnie z aktualnymi przepisami. Przy obsadzaniu okien nalezy uwzglednic
docieplenie osciezy styropianem o gr. 3cm.

uzupetnienie wnek po wykutych belkach.

Whneki nalezy zamurowaé za pomoca cegiet lub bloczkéw z betonu komédrkowego na
zaprawie cementowo wapiennej.

Termoizolacja elewacji

Obliczenie wspodtczynnika U

Wspétczynnik przenikania ciepta U [W/(m?K)] okresla strate ciepta odniesiong do
jednostkowe] rdznicy temperatury wewnetrznej i zewnetrznej oraz jednostkowej powierzchni
elementu budowlanego:

U= R_l-p [mwz/-K]

gdzie:

Rr- catkowity opdr cieplny przegrody ztozonej z ptaskich warstw jednorodnych, m?K/W,
obliczony ze wzoru:

mZ-K]

RT:Rsi+Rn+Rse[ W

gdzie:

, . . . . . [m?K
Rsi - OpOr przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej, [ — ]

Ry = 0,13 [%]

2,
R.- obliczeniowe opory cieplne kazdej warstwy, [mWK]

, . . . . . [m?K
Rse - OpOr przejmowania ciepta na powierzchni zewnetrznej, [ ” ]

Ree = 0,04 [%]

gdzie:



A\ — obliczeniowy wspdtczynnik przewodzenia ciepta materiatu, [%]

Zestawienie danych materiatowych S$ciany zewnetrznej dwuwarstwowej 3 pietra - $ciana
z bloczkéw z betonu komérkowego 24 cm + projektowana warstwa izolacyjna ze styropianu
fasadowego A =0,032 [W/mK], gr. 18cm.

L.p. Warstwa d A R

[m] [W/mK] [m?K/W]

1 Powierzchnia wewnetrzna 0,13

2 Tynk cementowo-wapienny 0,01 0,82 0,01

3 Mur z bloczkéw z betonu 0,24 0,35 0,68

komorkowego

6 Styropian gr. 18cm 0,18 0,032 5,62

7 Tynk cienkowarstwowy 0,01 0,82 0,01

8 Powierzchnia zewnetrzna 0,04

Rt 6,49

Ubprojektowany 0,15

Wymagany wspoétczynnik przenikalnosci cieplnej WT 2021 0,20
Spetnienie warunku Uprojektowany < Uwymagany ::)/:::igil;

Remont elewacji polega na odtworzeniu poddanej rozbidrce istniejgcej warstwy izolacji
termicznej w oparciu o obowigzujgce aktualnie normy wspoéfczynnika przenikania ciepta.
Zasadnicze roboty dociepleniowe:
- mocowanie styropianu do scian przy pomocy zaprawy klejowej i tgcznikow
mechanicznych,
- wykonanie warstwy zbrojonej z siatki z wtékna szklanego, zatopionej w zaprawie
klejowej,
- wykonanie wyprawy elewacyjnej z tynku silikonowego,
- wykonanie wyprawy cokotéw z tynku mozaikowego,
- montaz rynien i rur spustowych,
- montaz nowych podokiennikéw z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej (kolor nalezy
uzgodni¢ z inwestorem).
Warunki wykonania prac:
a) Wymagania techniczne dotyczgce podtoza:
Zasadniczym warunkiem stosowania projektowanej metody jest trwato$é podtoza.
Podtoze powinno by¢ nosne, czyste, zwigzane i pozbawione elementéw
zmniejszajgcych przyczepnos$é materiatdw mocujgcych warstwe izolacji termiczne;j.
Podtoze winno spetnia¢ warunek rownosci i wytrzymatosci.
b) Warunki atmosferyczne:
Prace mozna prowadzi¢ wytgcznie przy pogodzie bezdeszczowej w temperaturze od
+5°C do +25°C (dla robdt tynkarskich minimalna temperatura wynosi +8°C).
c) Materiaty:
Do docieplenia w systemie metodg lekkg-mokrg nalezy zastosowac zestaw materiatéw do
docieplen.
Opis technologii
Prace nalezy rozpoczg¢ od przygotowania poditoza. Podtoze do przyklejania ptyt
styropianowych powinno by¢ wytrzymate, czyste, zwigzane i pozbawione elementow
zmniejszajgcych przyczepnosé. Prace przygotowawcze obejmujg zmycie i szczotkowanie
podtoza. Istniejgce tynki nalezy zmy¢ wodg pod wysokim cisnieniem i usungé¢ fragmenty
odparzone i stabo zwigzane z podtozem. Miejsca szczegdlnie nierdwne oraz braki powstate
po usunieciu tynku lub ubytki muru uzupetnié przy uzyciu zaprawy cementowo - wapienne;.
Przed przystgpieniem do przyklejania ptyt nalezy powierzchnie $cian zagruntowac. Po



wyschnieciu powierzchni mozna przystgpic¢ do klejenia ptyt.

Sciany nadziemia tj. parter i 1 pietro nalezy ociepli¢ ptytami Knauf Therm Expert Fasada A
0,032 gr. 18 cm. Sciany przyziemia nalezy ociepli¢ ptytami z polistyrenu ekstrudowanego
XPS Prime S70 gr. 8cm. Oscieza okien i drzwi ptytami Knauf Therm Expert Fasada A 32 gr.
2,0 cm. Do przyklejenia ptyt styropianowych do podtoza stosowac klej Grawis U marki Atlas.
Klej aplikowac na ptyte zgodnie z wytycznymi producenta.

Ostateczna grubos¢ warstwy kleju powinna wynosi¢ max 2,0cm. Nie nalezy dopuszcza¢ do
przenikniecia kleju na powierzchnie boczne ptyt. Nastepnie ptyte nalezy bezzwtocznie
przytozy¢ do Sciany i docisngé, aby uzyskaé rowng ptaszczyzne w stosunku do sgsiednich
ptyt. Ptyty nalezy uktada¢ w pasach poziomych z przesunieciem spoin min. 15,0 cm oraz
przewigzaniem w narozach. Bezwzglednie nalezy unika¢ pokrywania sie narozy ptyt
styropianowych z narozami otworéw okiennych i drzwiowych.

Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny wypetni¢ klinami styropianu lub piankg
poliuretanowag nierozprezna.

W przypadku wystgpienia w warstwie styropianu nieréwnosci i uskokdw nalezy je
zeszlifowac do uzyskania jednolitej ptaszczyzny.

Po stwardnieniu kleju nalezy przystgpi¢ do osadzania kotkow kotwigcych. Do mocowania
termoizolacji zastosowac faczniki mechaniczne tworzywowe, wbijane. Projektuje sie uzycie
kotkéw 010 z wydtuzong strefg rozporowa w ilosci 8 sztuk na 1 m? $ciany. W pasach
naroznych budynku - 2,0 m od naroznika. Niedopuszczalne jest zerwanie przez tgczniki
struktury izolacji, a wystawanie gtéwki tgcznika ponad lico izolacji nie moze przekracza¢ 1,0
mm.

Przed wykonaniem warstwy zbrojonej nalezy wykona¢ obrdbki blacharskie. Szczegdlnie
istotne jest bezzwtoczne (po przyklejeniu warstwy izolacyjnej) wykonywanie blacharki
dachowej i murow attykowych. Obrébki nalezy wykonac z blachy stalowej ocynkowanej i
powlekanej grubosci 0,5 mm. Podokienniki z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej o
grubosci 0,5 mm wklejane przy pomocy masy klejowo - szpachlowej oraz dodatkowo
mocowane przy uzyciu systemowych tgcznikdw mechanicznych. Wszystkie obrébki
powinny by¢ tak wyprowadzone, aby ich krawedz byta oddalona od docelowej powierzchni
elewacji min. 30,0 mm. Obrébki powinny by¢ zamocowane w sposdb stabilny. Nalezy
zwrdci¢ uwage, aby drgania elementdw blaszanych nie byty przenoszone bezposrednio na
cienkowarstwowy element wykonczeniowy.

Szczegdlne miejsca elewacji, takie jak narozniki i oscieza nalezy wzmocni¢ listwami
katowymi z siatka). Listwe nalezy zastosowaé na krawedziach wypuktych (narozniki
budynku, oscieza okien i drzwi wejsciowych.

Nastepnym etapem robdt jest wykonanie warstwy zbrojonej z siatki. Warstwe zbrojong
nalezy wykonac¢ wtapiajgc kolejne wstegi siatki zbrojgcej z witdkna szklanego o gramaturze
150 g/m? w utozong na termoizolacji $wiezg mase klejowg Grawis U marki Atlas. Pasy siatki
z wtékna szklanego nalezy uktadaé z zaktadem min. 10,0 cm, a nastepnie bezzwtocznie
zaszpachlowaé je na gtadko tym samym materiatem, zwracajac uwage na doktadne
otulenie siatki i zachowanie statej grubosci warstwy. Tkanina powinna by¢ napieta i
catkowicie wtopiona, umieszczona pomiedzy 1/3 a 1/2 grubosci przekroju warstwy
zbrojonej (liczac od zewnetrz).

Na cokole obwodowo i wokot otworéw wejsciowych nalezy stosowac podwdjng warstwe
siatki z wtdkna szklanego. Dodatkowe paski siatki o wymiarach 25,0 x 35,0 cm nalezy nakleic¢
(pod katem 45°) w naroznikach otworéw okiennych i drzwiowych. Grubosé warstwy
zbrojonej musi wynosi¢ nie mniej niz 4,0 mm.

Po przeschnieciu i zwigzaniu warstwy zbrojgcej nalezy przystapi¢ do wykonania wierzchniej
warstwy elewacyjnej. Podtoze przed wykonaniem warstwy podktadowej nalezy
zagruntowac preparatem zgodnym z systemem Atlas. Na wyprawe zewnetrzng przewiduje



sie mase tynkarskg o fakturze baranka i grubosci ziarna 2,0 mm.
Cokot nalezy wykonaé z tynku mozaikowego Atlas Deko M. Po sezonowaniu warstwy
zbrojnej (min. 3 dni w temperaturze otoczenia +20°C) mozna przystgpi¢ do zagruntowania
powierzchni za pomocg preparatu Atlas Cerplast kolor nalezy dobra¢ do koloru tynku.
Nastepnie po wyschnieciu nalez natozy¢ tynk mozaikowy. Tynk naktadac recznie za pomocg
pacy ze stali nierdzewnej lub maszynowo. Granulacja tynku 2,0 mm.
Kolorystyka
Dokumentacja zawiera propozycje kolorystyki elewacji.
Wykonawca przed rozpoczeciem robdt uzgodni z Inwestorem kolory i rozmieszczenie
dekoracji elewac;ji.
Przed przystgpieniem do wykonania wyprawy malarskiej nalezy przedstawic
Inwestorowi probki kolorystyki w celu ich potwierdzenia.
7.4. Taras na gruncie przy wejsciu do budynku
W zwigzku z koniecznoscig rozbidrki tarasu, ktéra wynikta z rozbidrki stupow wsporczych
tarasu nalezy go odbudowac.
Taras nalezy wykonac¢ z kostki betonowej (ksztatt i kolor kostki nalezy uzgodni¢ z
Inwestorem).
W celu odbudowy tarasu nalezy wykonaé nastepujace prace:
- korytowanie podtoza na gtebokos¢ 20 cm,
- wykonanie hydroizolacji scian przylegtych do tarasu
Przygotowanie podfoza
Podtoze przed dalszymi pracami nalezy czysci¢ za pomoca szczot dekarskich i szpachelek
w celu usuniecia ztogow.
Gruntowanie
Po oczyszczeniu podfoza nalezy przystgpi¢ do gruntowania. Gruntowanie przeprowadzic
z zastosowaniem roztworu asfaltowego do gruntowania lzoplast R. Roztwér nalezy
aplikowac¢ za pomocg szczotki dekarskiej naktadajgc cienkg rownomierng warstwe. Czas
wysychania srodka w temperaturze 20°C wynosi ok. 6 godzin.
Preparat nalezy natozy¢ 3 krotnie.
Hydroizolacja wtasciwa.
Zasadniczg hydroizolacje nalezy wykonac¢ z zastosowaniem masy asfaltowej Izoplast B.
Roztwar nalezy aplikowac¢ na przygotowang powierzchnie za pomoca szczotki dekarskiej.
Czas wysychania masy wynosi ok. 6 godzin w temperaturze 20°C. Preparat nalezy natozy¢
2 krotnie.
- przygotowanie podtoza pod nawierzchnie tarasu
Podtoze przed wykonaniem podbudowy nalezy wyrdéwnacd i zagesci¢ za pomocg sprzetu
mechanicznego.
utozenie geowtdkniny
W celu zabezpieczenia przed mieszaniem kruszywa podbudowy z istniejgcym gruntem na
catej powierzchni nalezy utozy¢ geowtéknine o gramaturze 150-200 g/m?
instalacja kanatu odwodnieniowego
W celu odprowadzenia wod opadowych i roztopowych z tarasu nalezy w jego powierzchni
zainstalowac kanat odptywowy z polipropylenu. Spadek nalezy wykona¢ w kierunku kratki
kanalizacji deszczowej zlokalizowanej przy budynku.
Konstrukcja tarasu
Podbudowe pod kostke betonowga nalezy wykona¢ z kruszywa kamiennego tamanego
0/31,5 wg PN-B-11112/96 stabilizowang mechanicznie. Grubo$¢ podbudowy po zgeszczeniu
12 cm.
Podsypka cementowo piaskowa w stosunku 1:4. grubosé podsypki 3cm.
Kostka brukowa wibroprasowana, gr. 60 mm.



7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

Kostke nalezy uktada¢ ze spadkiem w kierunku kratki $ciekowe] zlokalizowanej przy budynku.
Spoiny kostki brukowej nalezy zasypaé pisakiem polimerowym.
Montaz instalacji odgromowej
Zwody poziome niskie nalezy wykonac z drutu ocynkowanego o $r. 8mm na wspornikach
betonowych w tworzywie sztucznym wysokich. Zwody prowadzi¢ po obwodzie na
powierzchni ogniomuru. Wsporniki mocowaé¢ do blachy za pomocg kleju. Dla ochrony
kominéw nalezy zainstalowac iglice kominowe. Iglice nalezy potgczy¢ do instalacji zwodoéw
poziomych za pomocg 4 otworowych ztgcz. Przewody odprowadzajace (pret stalowy
ocynkowany o sr. 8mm) prowadzi¢ po elewacji na dedykowanych wspornikach sciennych
do ztacza kontrolnego. Przewody odprowadzajgce potgczyé z istniejgcym uziomem za
pomocg ptaskownika FeZn 25x4mm.
Po wykonaniu prac nalezy przeprowadzi¢ pomiary rezystancji uziemienia. W przypadku gdy
uziom powierzchniowy nie bedzie spetniat wymagan nalezy wykonac¢ uziemienia pionowe
z pretow ocynkowanych ogniowo o $r. 20mm Z badan nalezy sporzadzi¢ protokot.
Obrabki blacharskie.
Obrobki blacharskie, tj. obrobka ogniomuru, pas nadrynnowy i pod rynnowy nalezy
wykonaé z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej o gr. 0,5mm.
Podokienniki instalowad jako prefabrykaty z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej o gr.
0,5mm.
Rynny PVC o $r. 125mm instalowa¢ na uchwytach rynnowych do istniejgcego podtoza.
Uchwyty instalowac w odlegtosciach maksymalnie co 80 cm.
Rury spustowe PVC o $r. 100 mm instalowaé na uchwytach. Rury spustowe lokalizowa¢ w
miejscach zdemontowanych rur. Rury spustowe zakonczy¢ kolanem 67,5 stopni.
Kolor obrdbek nalezy uzgodnic z Inwestorem.
Daszek nad wejsciem do budynku
W zwigzku z rozbidérka tarasu nad wejsciem do budynku nalezy zainstalowac¢ zadaszenie.
Zadaszenie wykonac¢ jako szklane o wymiarach 2500x1200mm. Do wykonania zadaszenia
nalezy uzy¢ szyby bezpiecznej 6/6/2. Montaz do S$ciany na uchwytach i odciggach
dedykowanych do danego zadaszenia. Uchwyty instalowaé do $ciany za pomocg kotew
chemicznych typu Thermax prod. Fischer. Kotwe wykona¢ zgodnie z zaleceniami
producenta.
Zadaszenie instalowac zgodnie z zaleceniami producenta zadaszenia.
Malowanie pozostatych elementéw elewacji
W celu zachowania kolorystyki po wykonaniu remontu elewacji wynikajacej z rozbidrki
tarasu nalezy pozostatfa elewacje pomalowac farba silikonowa.
Przed przystgpieniem do prac malarskich nalezy przygotowaé powierzchnie.
Przygotowanie powierzchni do malowania obejmuje mycie wysokocisnieniowe a nastepnie
zagruntowanie za pomocg preparatu gruntujacego.
Aplikacje preparatu do gruntowania oraz farby nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi
producenta. Szczegdty dotyczace preparatu gruntujgcego jak rowniez farby zostaty
przedstawione w SST 1.5.
UWAGA:
Odpady, ktére wytworzy wykonawca nalezy sktadowa¢ w kontenerach lub w miejscu, ktéry
wyznaczy Inwestor a nastepnie je usung¢ z placu budowy przekazujgc je podmiotowi
zajmujacym sie utylizacjg lub ich zagospodarowaniem.



8. Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
INFORMACIA

dotyczagca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

ROZBIORKA TARASU ZEWNETRZNEGO | PIETRA | PARTERU WRAZ Z REMONTEM
ELEWACJI W CELU ZACHOWANIA KOLORYSTYKI | ESTETYKI BUDYNKU OW KAPRYS W
KARPACZU.

Adres obiektu budowlanego:

58-540 Karpacz, ul. Karkonoska 55A

Inwestor:

CS Natura Tour Sp. z 0.0.

Adres:

04-510 Warszawa, ul. T. Edisona 2

Opracowat:

inz. Grzegorz Szpadzik, 07-300 Ostrow Mazowiecka, ul. Kolarska 26/40



CZESC OPISOWA

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego. Przedmiotowa inwestycja obejmuje:

1.1. W wykonanie rozbidrki tarasu zewnetrznego | pietra i parteru oraz remont elewacji
polegajgcemu na rozbidrce warstwy termoizolacji Scian przylegtych do tarasow.

1.2. Rozbidrke okien balkonowych.

1.3. Rozbidrke rynien, rur spustowych oraz obrébek blacharskich.

1.4. Remont instalacji odgromowej (zwoddéw poziomych niskich oraz przewodéw
odprowadzajgcych)

1.5. Zamurowanie czesci otworu po rozbidrce okien balkonowych.

1.6. Wykonaniu termomodernizacji oraz wyprawy elewacyjnej scian po rozbidrce tarasow.

1.7. Wykonanie tarasu na gruncie przy wejsciu do budynku.

1.8. Wykonanie zadaszenia nad wejsciem gtéwnym do budynku.

1.9. Malowanie pozostatych elewacji w celu zachowania kolorystyki i estetyki elewacji.

1.10. Montaz rynien, rur spustowych oraz obrdbek blacharskich.

2. Kolejnos¢ realizacji obiektu

Przedmiotowa termomodernizacja budynku i remont zewnetrznych elementéw budynku,

realizowana bedzie na 1 obiekcie o prostej typowej konstrukcji w luznej zabudowie srodmiejskiej

w poblizu otwartych terendw rekreacyjnych na terenie ogrodzonym.

Roboty budowlane obejmowa¢ beda typowe dziatania w zakresie prac remontowo- budowlanych

oraz rozbiérkowych realizowanych w jednym etapie realizacji zadania inwestycyjnego.

Roboty obejmowac bedg nastepujgcy zakres prac:

- roboty przygotowawcze: zabezpieczenie terenu, oznakowania, ogrodzenie, montaz
rusztowan i daszkéw zabezpieczajgcych

- demontaz rynien, rur spustowych oraz innych obrébek blacharskich,

- demontaz zewnetrznych balustrad i poreczy na tarasie | pietra

- rozbidrka catego tarasu zewnetrznego | pietra oraz tarasu na gruncie przy wejsciu do
budynku,

- zamurowania czesci otworow okiennych,

- wymiana stolarki okiennej ( 3 szt. okien | pietro) wraz z niezbednym wyposazeniem
(parapety),

- rozbidrka oktadziny termoizolacyjnej Scian przy tarasach,

- wykonanie nowego tarasu na gruncie przy wejsciu do budynku,

- wykonanie zadaszenia nad gtéwnym wejsciem do budynku (zadaszenie szklane) wraz z
wykonaniem odwodnienia liniowego i podtgczenia do istniejgcej instalacji kanalizacji
deszczowej,

- wykonanie termomodernizacji budynku oraz wyprawy elewacyjnej $cian po rozbidrce
tarasow,

- malowanie pozostatych elementow elewacji w celu ujednolicenia kolorystki i zachowania
estetyki budynku.

- montaz rynien, rur spustowych oraz obrébek blacharskich,

- montaz instalacji odgromowej

- prace porzagdkowe.

3. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Obiekt ktdry bedzie remontowany zlokalizowany jest na dz. nr 5/1
Teren, na ktérym beda prowadzone roboty budowlane jest zabudowany 2 budynkami, tj.
OW STOKROTKA i OW KAPRYS. Teren jest ogrodzony i zajmuje jedng dziatke budowlang
4. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi
Prowadzone przy tym obiekcie roboty budowlane mogg stanowié¢ zagrozenie dla
korzystajacych z obiektu oraz przechodzacych chodnikami oséb. Budowa stanowi¢ moze



rowniez zagrozenie dla uzytkownikdw obiektu. Zagrozenie stanowi¢ moze réwniez ruch
pojazdéw samochodowych wywozgcych materiat z rozbiérki oraz zaopatrujgcych budowe w
materiaty budowlane.
5. Przewidywane zagrozenia wystepujace przy realizacji robot budowlanych
Zagrozenia mogace wystepowac przy realizacji przedmiotowych inwestycji okreslono na
podstawie Rozporzadzen Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r - Dz. U.

02.151.1256 oraz z dnia 6 lutego 2003r - Dz.U. 03.47.401.
Przy realizacji przedmiotowych zamierzen wystgpi¢ moga nastepujace zagrozenia:

- upadek pracownikéw z wysokosci

- niebezpieczenstwo dla przebywajacych w sgsiedztwie osdb zaréwno na terenie

ogolnodostepnym

- upadek materiatdw, narzedzi, elementdéw konstrukcji z wysokosci

- ruch pojazddw transportowych przez tereny ogdlnodostepne i w sgsiedztwie obiektu.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw
Przed przystgpieniem do realizacji robét budowlanych nalezy przeprowadzié¢ instruktaz
pracownikdéw uwzgledniajacy:
- wystgpienie zagrozer mogacych pojawic sie przy wykonywaniu prac budowlanych,
- okreslenie zasad postepowania w przypadku powstania zagrozenia
- koniecznos$¢ stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen
- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

Dla przedmiotowej realizacji inwestycji okreslono w nastepujacy sposéb przeprowadzenia

instruktazu uwzgledniajgcy:

- wystepowanie zagrozen — okreslonych w pkt. 5

- konieczno$¢ wygrodzenia terenu remontu — poniewaz teren obejmuje obszar
ogolnodostepny

- koniecznos$¢ oznakowania stref niebezpiecznych

- koniecznos$¢ wykonania zabezpieczen wejs¢ do budynku i przejsé przy budynku

- konieczno$¢ wyposazenia kazdego pracownika uczestniczgcego przy realizacji robdot w:
kaski ochronne, a pracownikéw pracujgcych na wysokosci w szelki i aparaty
bezpieczenstwa,

- koniecznos¢ posiadania przez kazdego pracownika aktualnych badan lekarskich
uprawniajgcych do pracy na wysokosci,

- koniecznos¢ wykonania pomiardw elektrycznych maszyn i urzadzen,

- koniecznos$¢ wykonania odpowiednich zabezpieczen stosowanych maszyn i urzagdzen
elektrycznych ( wyfaczniki réznicowo-pradowe, izolacja przewodoéw)

- koniecznos¢ posiadania przez pracownikéw wykonujgcych prace dzwigowe odpowiednich
uprawnien

- koniecznos¢ stosowania systemowych rusztowan, wind, podnosnikéw.

Przy realizacji budowy nalezy zachowac ogdlne warunki dotyczace przestrzegania zasad

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003r
Nr 47 poz.401 rozdziat 18) ustalono nastepujgce warunki i zasady obowigzujace przy
wykonywaniu robét budowlanych i rozbiérkowych:

Przepisy BHP obowigzujace:

W zakresie robé6t zwigzanych z zagospodarowaniem terenu budowy
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robdt budowlanych, co



najmniej w zakresie:

1. ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;

2. wykonania drog, wyjsc¢ i przejs¢ dla pieszych;

doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej "mediami", oraz

odprowadzania lub utylizacji sciekow;

urzgdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych;

zapewnienia oSwietlenia naturalnego i sztucznego;

zapewnienia wtasciwej wentylacji;

zapewnienia tgcznosci telefoniczne;j;

urzgdzenia sktadowisk materiatow i wyrobow

Strefe niebezpieczng ogradza sie i oznakowuje w sposdb uniemozliwiajgcy dostep osobom
postronnym.
Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza sie daszkami
ochronnymi.
Strefe niebezpieczng, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow,
ogradza sie balustradami, o ktérych mowa w § 15 ust. 2.
Strefa niebezpieczna, o ktérej mowa w ust. 1, w swym najmniejszym wymiarze liniowym
liczonym od ptaszczyzny obiektu budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z
ktorej mogg spadaé przedmioty, lecz nie mniej niz 6 m.
W zwartej zabudowie miejskiej strefa niebezpieczna, o ktérej mowa w ust. 1, moze by¢
zmniejszona pod warunkiem zastosowania innych rozwigzan technicznych lub
organizacyjnych, zabezpieczajacych przed spadaniem przedmiotow.

Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem
W najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku zrdédta zagrozenia. Pokrycie
daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty.
W miejscach przejs¢ i przejazdow szeroko$¢ daszka ochronnego wynosi co najmniej o 0,5 m
wiecej z kazdej strony niz szerokos¢ przejscia lub przejazdu.
Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu,
materiatow jest zabronione.
Szczegdtowe przepisy prawne dotyczgce zasad BHP przy organizacji placu budowy ujete sg w
cytowanym wyzej rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury.
W szczegdlnosci nalezy zwrdci¢ uwage na nastepujgce roboty:

1. Strefy gromadzenia i usuwania odpadéw nalezy wygrodzié i oznakowad.

2. Odpady nalezy usuwac¢ w sposdb ograniczajacy ich rozrzut i pylenie.

3. Na czas uktadania podtég i podtozy pod posadzki na ciggach komunikacyjnych nalezy utozy¢
pomosty wyréwnujgce poziomy robocze.

4. Sciany iinne przegrody, ktére moga ulec przewrdceniu w czasie montazu lub wznoszenia,
nalezy odpowiednio zabezpieczy¢.

5. Krawedzie stropdéw nieobudowanych $cianami nalezy zabezpieczy¢ balustradami, o ktérych
mowa w § 15 ust. 2.

6. Drogi ewakuacyjne muszg odpowiada¢ wymaganiom przepisow techniczno- budowlanych
oraz przepisow przeciwpozarowych.

7. Drogii wyjscia ewakuacyjne, wymagajgce oswietlenia, zaopatruje sie, w przypadku awarii
oswietlenia ogdlnego (podstawowego), w oswietlenie awaryjne zapewniajgce dostateczne
natezenie oswietlenia, zgodnie z Polskg Norma.

8. Przed rozpoczeciem robdt budowlanych ustala sie istniejgce trasy przebiegu mediow i
zapoznaje sie z symbolami oznaczen tych tras osoby wykonujace roboty budowlane.

9. Teren budowy wyposaza sie w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz, w zaleznosci od
potrzeb, w system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiardw
i sposobu wykorzystania pomieszczen, wyposazenia budowy, fizycznych i chemicznych

w
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wiasciwosci substancji znajdujgcych sie na terenie budowy, w ilosci wynikajgcej z liczby
zagrozonych oséb.

Sprzet do gaszenia pozaru, o ktérym mowa w ust. 1, regularnie sprawdza sie, konserwuije i
uzupetnia, zgodnie z wymaganiami producentéw i przepisow przeciwpozarowych.

llos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisow
przeciwpozarowych.

W pomieszczeniach zamknietych zapewnia sie wymiane powietrza, wynikajgcg z potrzeb
bezpieczenstwa pracy.

Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw swiezego powietrza, w ilosci nie
mniejszej niz okreslona w Polskich Normach.

Wentylacja nie moze powodowac przeciggdw, wyziebienia lub przegrzewania pomieszczen
pracy.

Jezeli potrzeba ochrony zdrowia oséb wymaga zastosowania systemu wentylacyjnego,
system ten powinien by¢ uruchamiany automatycznie lub wtaczany przez osoby przed
wejsciem w strefe, w ktorej atmosfera moze zawiera¢ substancje wybuchowe, palne lub
toksyczne albo szkodliwe.

Osoby wykonujgce roboty budowlane nie mogg by¢ narazone na dziatanie czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegdlnosci takich jak hatas, wibracje,
promieniowanie elektromagnetyczne, pyty i gazy o natezeniach i stezeniach
przekraczajgcych wartosci dopuszczalne.

Jezeli osoby s3 obowigzane wejs¢ do strefy, o ktorej mowa w § 43 ust. 4, atmosfera tej
strefy powinna by¢é monitorowana za pomoca czujnikdw alarmujacych o stanach
niebezpiecznych, a takie powinny by¢ podjete odpowiednie srodki zapobiegajace
zagrozeniom.

W przestrzeniach zamknietych, w ktérych atmosfera charakteryzuje sie niewystarczajgca
zawartos$cig tlenu lub wystepujg czynniki o stezeniach nieprzekraczajgcych wartosci
dopuszczalnych, osoba wykonujgca zadanie powinna by¢ obserwowana i asekurowana, w
celu zapewnienia natychmiastowej ewakuacji i skutecznej pomocy.

Roboty budowlane, zwigzane z impregnacjag drewna lub innych materiatéw, mogg
wykonywa¢ osoby zapoznane z wystepujgcymi zagrozeniami i instrukcjg producenta
dotyczacg postugiwania sie stosowanymi srodkami impregnacyjnymi.

Osbb, u ktorych wystepujg objawy uczulenia na srodki chemiczne, nie nalezy zatrudniac
przy robotach impregnacyjnych.

W miejscu wykonywania robot impregnacyjnych jest niedopuszczalne:

- uzywania otwartego ognia,

- palenia tytoniu,

- spozywania positkow.

Niezwtocznie po zakonczeniu robdt impregnacyjnych oraz w przerwach przeznaczonych na
positki osobom wykonujgcym roboty nalezy umozliwi¢ umycie sie cieptg wodg i korzystanie
ze srodkoéw higieny osobiste;j.

Miejsca i pomieszczenia przeznaczone do impregnacji nalezy zaopatrzy¢ w sprzet do
gaszenia pozaréw, dostosowany do rodzaju uzywanego S$rodka impregnacyjnego oraz
ogrodzi¢ i zaopatrzy¢ w odpowiednie tablice ostrzegawcze.

W pomieszczeniach zamknietych, w ktérych sg wykonywane roboty impregnacyjne, nalezy
zainstalowac wentylacje mechaniczna.

Miejsca, w ktérych wykonywane sg roboty impregnacyjne, nalezy zabezpieczy¢ przed
zanieczyszczeniem Srodowiska srodkami impregnacyjnymi.

Stanowiska pracy, pomieszczenia i drogi komunikacji powinny by¢, w miare mozliwosci,
oswietlone Swiattem dziennym.

Skrzydtfa otwieranych czesci okien nie mogg stanowic¢ zagrozenia dla pracownikow.
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Jezeli Swiatto naturalne jest niewystarczajgce do wykonywania robét oraz w porze nocnej,
nalezy stosowad oswietlenie sztuczne.

W razie koniecznosci mogg by¢ stosowane przenosne Zrédta Swiatta sztucznego. Ich
konstrukcja i obudowa oraz sposodb zasilania w energie elektryczng nie mogg powodowac
zagrozenia porazeniem pradem elektrycznym.

Sztuczne zrédta swiatta nie moga powodowac w szczegdlnosci:

- wydtuzonych cieni,

- ol$nienia wzroku,

- zmiany barwy znakdéw lub zakitécen odbioru i postrzegania sygnatéw oraz znakow
uzywanych w transporcie.

Otwory komunikacyjne w przegrodach budowlanych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w przepisach techniczno-budowlanych.

Drogi ewakuacyjne oraz wystepujgce na nich drzwi i bramy oznakowuje sie znakami
bezpieczenstwa.

W bezposrednim sgsiedztwie bram dla ruchu kotowego powinny znajdowac sie furtki, ktore
nalezy oznakowaé w sposob widoczny.

Drzwi i bramy zamykane i otwierane automatycznie powinny otwieraé sie bez stwarzania
ryzyka urazu oraz posiada¢ dodatkowe mechanizmy do recznego otwierania na wypadek
przerwy w doptywie energii elektrycznej.

Schody ruchome i podnosniki w budynku powinny funkcjonowac bezpiecznie. Strefy
niebezpieczne powinny by¢ trwale i jednoznacznie oznakowane.

Mechanizmy napedowe schoddéw ruchomych i podnosnikéw powinny by¢ obudowane i
niedostepne dla oséb nieupowaznionych.

Schody ruchome i pochylnie powinny byé wyposazone w fatwo rozpoznawalne i tatwo
dostepne urzadzenia do ich zatrzymania.

Drogi komunikacyjne powinny by¢ zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami.

Drogi komunikacyjne i ewakuacyjne powinny miec:

- trwate i ustabilizowane podtoze

- trwatg, wytrzymaty i stabilng konstrukcje nosna.

W czasie uktadania posadzek i wyktadzin podtogowych lub $ciennych w pomieszczeniach z
zastosowaniem mas palnych lub zawierajgcych palne rozpuszczalniki o wtasciwosciach
wybuchowych oraz w czasie pokrywania podtég lakierem lub innymi materiatami o
podobnych wtasciwosciach wybuchowych, nalezy na czas wykonywania robdt i
wyparowania rozpuszczalnikow:

- usungc¢ otwarte zrdédta ognia na odlegtos¢ co najmniej 30 m od tych pomieszczen;

- zapewnic¢ skuteczng wentylacje;

- uzywac obuwia niepowodujgcego iskrzenia;

- nie stosowac¢ narzedzi wykonanych z materiatow iskrzacych.

Przed wejsciem do budynku i do poszczegdlnych pomieszczen, o ktérych mowa w ust. 1,
nalezy umiescic tablice ostrzegawcze o pracy z materiatem tatwo zapalnym i zakazujgce
palenia tytoniu.

Roboty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny by¢ wykonywane pod nadzorem technicznym.
Palenie tytoniu oraz zblizanie sie oséb do otwartych zrodet ognia w ubraniach roboczych
nasyconych parami rozpuszczalnikow jest niedopuszczalne.

Dopuszcza sie wykonywanie robot malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do
wysokosci nieprzekraczajacej 4 m od poziomu podtogi.

Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunieciem sie oraz zapewni¢ ich
stabilnosc.

Wewnetrzne roboty malarskie z zastosowaniem skfadnikédw wydzielajacych szkodliwe dla
zdrowia substancje lotne nalezy wykonywac przy zapewnieniu intensywnej wentylacji



pomieszczen, uwzgledniajgcej wtasciwosci fizykochemiczne materiatéw.

47. W czasie wypalania farb olejnych na elementach budowlanych w pomieszczeniach nalezy
zapewni¢ odpowiednig wentylacje.

48. W pomieszczeniach, w ktérych sg prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi,
nalezy wytaczy¢ instalacje elektryczng i stosowac zasilanie niemoggce powodowac
zagrozenia porazeniem pradem elektrycznym.

49. Obrébka kamieni na terenie budowy powinna by¢ dokonywana w ogrodzonym miejscu,
bez dostepu 0sdb postronnych.

50. Stanowiska pracy obrdébki kamieni oddalone od siebie o mniej niz 3 m zabezpiecza sie
ekranami o wysokosci co najmniej 2 m.

51. W pomieszczeniu, w ktérym w czasie wykonywania obrébki elementéw wystepuje
wydzielanie sie pytu, nalezy zainstalowa¢ na stanowisku roboczym wentylacje z
miejscowym wyciggiem powietrza.

52. W czasie stosowania sprezonego powietrza do obroébki ptaszczyzn kamienia pracownicy sg
obowigzani uzywaé srodkéw ochrony indywidualnej.

53. Przy recznej lub mechanicznej obrébce elementéw kamiennych pracownicy sg obowigzani
uzywac srodkdw ochrony indywidualnej, takich jak: gogle lub przytbice ochronne, kaski,
rekawice wzmocnione skérg oraz obuwie z wkfadkami stalowymi chronigcymi palce stop.

54. Wymiary pomostow i ramp powinny by¢ dostosowane do wymiarédw przetadowywanych
tadunkdw i Srodkdw transportu.

55. Stanowiska pracy powinny umozliwia¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonania pracy.

56. Stanowiska pracy o niestatym charakterze nalezy poddawac sprawdzeniu pod wzgledem
ich stabilnosci, zamocowan oraz zabezpieczen przed upadkiem osdéb i przedmiotdow.
Sprawdzenia nalezy dokonac po kazdej zmianie usytuowania, po kazdej przerwie w pracy
trwajgcej dtuzej niz 7 dni, a dla stanowisk usytuowanych na zewnatrz budynku - po silnym
wietrze, opadach sniegu lub oblodzeniu.

W zakresie robét rozbiérkowych:

1.Teren na ktorym odbywa sie rozbiorka obiektu budowlanego, nalezy ogrodzi¢ i oznakowac
tablicami ostrzegawczymi.

2.Przed rozpoczeciem robodt rozbidorkowych nalezy odtgczyé od rozbieranego obiektu
wszystkie istniejgce sieci instalacyjne.

3.Przed przystgpieniem do robodt rozbidrkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z
programem rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonywania.

4. Usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywad spadania lub zawalenia sie innego.

5. Prowadzenie robét rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ obalenia czesci konstrukcji
obiektu przez wiatr jest zabronione.

6. Podczas wiatru o szybkosci wiekszej niz 10m/sek. nalezy roboty wstrzymac.

7. W czasie rozbidrki przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach jest zabronione.

8. Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nalezy stosowaé zsuwnice pochyte lub rynny

zsypowe.
9.Zsuwnice powinny miec¢ zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniem gruzu.
10. Gromadzenie gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych

konstrukcyjnych czes$ciach obiektu jest zabronione.

11.0balanie $cian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest zabronione.

12.Przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi zatrudnionych pracownikow i
maszyny nalezy usung¢ poza strefe niebezpieczna.

13. Przy rozbidrce sposobem obalania dtugos¢ przymocowanych lin powinna by¢ trzykrotnie
wieksza od wysokosci obiektu, a umocowanie powinno by¢ niezawodne.

14. Liny nalezy kazdorazowo sprawdza¢ przed ich ponownym uzyciem.

15. Przy zakfadaniu liny powinien by¢ zastosowany taki sposéb jej podnoszenia, aby



przypadkowo strgcone cegty lub gruz nie spadaty na pracownikow.

16.0balanie lub rozsadzanie czesci obiektu za pomocg materiatéw wybuchowych powinno
by¢ dokonywane zgodnie z zasadami obowigzujgcymi przy robotach gorniczych.

17.Pracownicy zatrudnieni przy rozbidorce powinni by¢ zabezpieczeni przed upadkiem z
wysokosci przez stosowanie pomostow roboczych i zabezpieczajgcych, zaopatrzonych w
bariery ochronne. Jezeli ze wzgledow technicznych nie jest mozliwa praca na
wysokosci na pomostach  zaopatrzonych w bariery ochronne, pracownikdw nalezy
zaopatrzy¢ w sprzet chronigcy przed upadkiem z wysokosci, np. szelki bezpieczenstwa
wspotpracujgce z aparatem bezpieczenstwa lub innym amortyzujgcym urzgdzeniem.

18.Zachowac nalezy szczegdlng ostroznosé¢ przy wywozie gruzu z terenu rozbidrki po
drogach osiedlowych.

W zakresie rob6t murowych:

1. Roboty murarskie i tynkarskie na wysokosci powyzej 1 m nalezy wykonywac¢ z pomostow

rusztowan.

2. Pomost rusztowania do robdt murarskich powinien znajdowac sie ponizej wznoszonego

muru, na poziomie co najmniej 0,5 m od jego gérnej krawedzi.

Wykonywanie robdt murarskich i tynkarskich z drabin przystawnych jest zabronione.

4., Chodzenie po Swiezo wykonanych murach, przesklepieniach, ptytach, stropach,
przekryciach otwordw i niestabilnych deskowaniach oraz wychylanie sie poza krawedzie
konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia i opieranie sie o balustrady jest zabronione.

5. Wykonywanie robdt murarskich i tynkarskich w wykopach jest dozwolone wytgcznie po
uprzednim zabezpieczeniu $cian wykopow.

6. Jezeli stanowisko pracy do wykonania Sciany znajduje sie pomiedzy skarpg wykopu a
wznoszong $ciang, szerokosc stanowiska pracy powinna wynosic¢ co najmniej 0,7 m.
Wykonywanie pozostatych roboét powinno by¢ zgodne rdéwniez z przepisami BHP
obowigzujgcymi na podstawie ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.) Réwniez uzytkowanie instalacji oraz urzadzen
elektroenergetycznych, a takze maszyn i urzagdzen technicznych powinno by¢ zgodnie z
przepisami wyzej cytowanego rozporzadzenia.

Teren rozbidrek i remontu powinien by¢ oznakowany oraz zaopatrzony w media
energetyczne. Nalezy zapewni¢ srodki komunikacji telefonicznej na wypadek wystapienia
pozaru, wypadku i innych zagrozen.

Przy pracach wykonywanych na wysokosci:

9. Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1 m
od poziomu podfogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci w
sposdb, o ktérym mowa w § 15 ust. 2.

10. Przepis ust. 1 stosuje sie do przejs¢ i dojs¢ do tych stanowisk oraz do klatek schodowych.

11. Otwory w stropach, na ktérych prowadzone s roboty lub do ktérych mozliwy jest dostep
ludzi, nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzi¢ balustradg, o ktorej
mowa w § 15 ust. 2.

12. Pomosty robocze, wykonane z desek Ilub bali, powinny by¢ dostosowane do
zaprojektowanego obcigzenia, szczelne i zabezpieczone przed zmiang potozenia.

13. Otwory w Scianach zewnetrznych obiektu budowlanego, stropach lub inne, ktérych dolna
krawedz znajduje sie ponizej 1,1 m od poziomu stropu lub pomostu, powinny by¢
zabezpieczone balustradg, o ktorej mowa w § 15 ust. 2.

14. Pozostawione w czasie wykonywania robdt w Scianach otwory, zwtaszcza otwory na drzwi,
balkony, szyby dZzwigdéw, powinny by¢ zabezpieczone balustradg, o ktdrej mowa w § 15 ust.
2.

15. Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie

w
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

koncéweki linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej,

zamocowanej na wysokosci okoto 1,5 m, wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi  przejscia.

Wytrzymatos¢ i sposéb zamocowania prowadnicy, o ktorej mowa w ust. 1, powinny

uwzgledniac obcigzenie dynamiczne spadajgcej osoby.

W przypadku gdy zachodzi koniecznos¢ przemieszczania stanowiska pracy w pionie, linka

bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa powinna by¢ zamocowana do prowadnicy

pionowej za pomocg urzgdzenia samohamujgcego.

Dtugos$¢ linki bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wieksza niz

1,5m.

Amortyzatory spadania nie s3 wymagane, jezeli linki asekuracyjne sg mocowane do linek

urzgdzen samohamujgcych, ograniczajgcych wystgpienie sity dynamicznej w momencie

spadania, zwtfaszcza aparatéw bezpieczenstwa lub paséw bezwtadnosciowych.

drabina bez patgkdéw, ktorej diugos¢ przekracza 4 m, przed podniesieniem lub

zamontowaniem powinna by¢é wyposazona w prowadnice pionowg, umozliwiajgca

zatozenie urzadzenia samohamujgcego, potgczonego z linkg bezpieczenstwa szelek

bezpieczenstwa.

Prowadnica pionowa z urzadzeniem samohamujacym moze by¢ zamocowana na

wznoszonej konstrukcji drabiny, na klamrach lub szczeblach, w odlegtosci od osi drabiny

nie wiekszej niz 0,4 m.

osoby korzystajace z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podestéw

roboczych powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci za pomoca

prowadnicy pionowej, zamocowanej niezaleznie od lin no$nych drabiny, krzesetka lub

podestu.

Prowadnica pionowa, o ktérej mowa w ust. 1, powinna by¢ naciggnieta w sposdb

umozliwiajacy przesuwanie w goére aparatu samohamujgcego.

Prowadnica pionowa, o ktéorej mowa w ust. 1, powinna by¢ zabezpieczona przed

odchylaniem sie wiekszym niz o 2 m. Urzadzenia zabezpieczajace przed odchylaniem sie lin

powinny umozliwiaé przesuwanie sie urzgdzenia samohamujgcego.

Dtugos¢ linki bezpieczenstwa, tgczgcej szelki bezpieczenstwa z aparatem samohamujgcym,

nie powinna przekracza¢ 0,5 m.

1. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobow i
substancji oraz preparatow szczegodlnie niebezpiecznych na terenie budowy

Transport materiatdw budowlanych oraz organizacje budowy nalezy zaplanowa¢ w

sposob uporzadkowany, dogodny dla transportu podczas wykonywania kolejnych

wystepujgcych po sobie robdét budowlanych, ze szczegdlnym uwzglednieniem ruchu

pieszego i kotowego odbywajgcego sie na ul. Karkonoskiej i terenu Osrodka Wczasowego.

2. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia, lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru awarii i innych zagrozen

Prace budowlane i rozbiorkowe nalezy wykonywac przy wykorzystaniu maszyn i urzadzen,
przewidzianych do tego typu robdt, ich wielkosci i zakresu.

Murowanie i tynkowanie $cian nalezy wykonywac z systemowych rusztowan i pomostéw.
W czasie wystgpienia pozaru zapewniony powinien by¢ dostep do powiadomienia
odpowiednich stuzb o pozarze, oraz nalezy zapewni¢ oznaczong ewakuacje z obiektu oraz
zabezpieczenie przed przeniesieniem sie pozaru na sgsiednie obiekty



9. Oswiadczenie projektanta

Oswiadczenie

Zgodnie z art. 34 ust. 3d Prawa budowlanego (Dz.U. z 2023 r. poz. 682) o$wiadczam, ze wykonany
projekt rozbidrki taraséw zewnetrznych wraz z remontem elewacji w miejscowosci Karpacz, ul.
Karkonoska 55A, dz. nr 5/1 zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;j.









