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PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt murarskich i murowy zwigzanych z realizacjg zadania okreslonego w pkt. 1.1 SST 1.0
Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana, jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie wszystkich robét rozbiérkowych i montazowych przewidzianych w projekcie budowlanym
Zakres robot objetych specyfikacjg
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot:
- zamurowanie czesci otwordw po rozebranych oknach balkonowych wraz z obustronnym
otynkowaniem
- oczyszczenie i zmycie powierzchni $cian zewnetrznych,
- wzmochienie naroznikéw otwordw okiennych poprzez zatopienie w kleju siatki z wtdkna szklanego,
- obsadzenie (zatopienie w kleju) naroznikéw aluminiowych z siatkg z wtékna szklanego,
- gruntowanie powierzchni $cian zewnetrznych,
- przyklejenie i zakotkowanie ptyt izolacyjnych
- wykonanie warstwy zbrojgcej (zatopienie siatki),
- zagruntowanie Scian pod wyprawe tynkarska,
- wykonanie tynku silikonowego cienkowarstwowego (faktura - baranek),
- wykonanie tynku mozaikowego cokolika.
Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
Wymagania ogdlne dotyczace robdt
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji technicznej ST00. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robodt i ich zgodnos¢ z dokumentacjg przetargowa, specyfikacjg
techniczna.
Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca zorganizuje plac budowy zgodnie z przepisami. Koszt zorganizowania placu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.
Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.
Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywat
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Na terenie wykonywania robét
i w pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwo palne beda sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat realizacji robét albo
przez Personel wykonawcy.
Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych bezpieczenstw i higieny
pracy. W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby Personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzagdzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0séb zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzanie z wypetnieniem wymagan
okreslonych wyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie umowne;j.
Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt, do wydania potwierdzenia zakoriczenia robét
przez przedstawiciela Inwestora. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru koncowego.
Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest znac wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne, miejscowe oraz
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inne przepisy i wytyczne, ktéore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciggty bedzie informowac Przedstawiciela Inwestora o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Materiaty

Wymagania ogélne

Zastosowane materiaty budowlane powinny posiada¢ atest higieniczny, certyfikaty, oceny higieniczne i
aprobaty techniczne zastosowanych materiatéw i wyrobow.

2.2.

2.2.2.

2.2.3.

Wymagania szczegétowe

2.2.1. Ptyty styropianowe grafitowe do izolacji termicznej scian w metodzie ETICS

Wtasciwosci techniczne

- wspbtczynnik przenikania ciepta A=0,032 W/(m*K)

- ksztatt krawedzi: prostokatny frezowany

- klasa odpornosci ogniowej E

- wytrzymatos¢ na zginanie BS = 75 kPa

- wytrzymatos¢ na rozcigganie sitg prostopadta do powierzchni czotowych TR = 80
Siatka z wiékna szklanego

- wytrzymatosé na zrywanie wzdtuz osnowy: > 1800 N/50mm

- rodzaj splotu: gazejski

- stabilny wymiar oczek: 4x4,5 mm

- ciezar powierzchniowy: 16543 g/m?

- szerokos¢ rolki: 1000 mm

- dtugosc¢ rolki: 50 mb
Masy szpachlowe do wykonania warstw zbrojonych

2.2.3.1. Masa przeznaczona Atlas GRAWIS U do wykonywania warstwy zbrojonej w systemie ETICS.

Przeznaczona do podtozy budowlanych:
beton wszystkich klas,

- gazobeton,

- tynk cementowy, cementowo-wapienny,

- piaskowiec oraz nieotynkowane mury z cegiet, bloczkdw, pustakéw i innych tego typu materiatéw

ceramicznych, silikatowych lub keramzytowych.

Gtéwne parametry:

- gesto$¢ nasypowa (suchej mieszanki):

- grubos$é warstwy zbrojonej: 2 -5 mm

- zuzycie przyklejanie ptyt 4 - 5 kg/m?

- zuzycie warstwa zbrojona 3 - 3,5 kg/m?
przyczepnos¢: beton > 0,25 MPa

- przyczepnos¢: styropian > 0,08 MPa

2.2.3.2. Masa przeznaczona do wykonywania warstwy zbrojonej w obszarze cokotéw

2.2.4.

Tynk zewnetrzny na spoiwach organicznych stosowany do pokry¢ scian, sufitéw, stupdéw oraz
systemdw ocieplen.
Gtéwne parametry:
- Przepuszczalno$¢ pary wodnej: kategoria V2
- Absorpcja wody W3
- Przewodno$¢ cieplna 0,7 W/(mK)
- Przyczepnosc: 0,08 MPa
Podktadowa masa tynkarska Cerplast (kolor Wykonawca uzgodni z Inwestorem)
Do przygotowania powierzchni przed uktadaniem cienkowarstwowych tynkéw strukturalnych
(silikonowych, mineralnych, mozaikowych i akrylowych). Do stosowania wewnatrz i na zewnatrz na
suchych i wysezonowanych typowych podtozach budowlanych oraz do gruntowania warstwy zbrojacej
w systemach ocieplen.
Gtéwne parametry
- gesto$é gotowego wyrobu: 1,5 g/cm?
- temperatura stosowania (podtoza, powietrza, materiatow): +5°C-+25°C
- zuzycie: ok. 0,3 kg/m?



2.2.5.

2.2.6.

2.2.7.

- czas schniecia: ok. 4-6 h
- mozliwos¢ tynkowania po: 12 h
- kolor: biaty lub inny zgdany
Tynk silikonowy Atlas tynk IN (kolor Wykonawca uzgodni z Inwestorem)
Do wykonywania strukturalnych tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych, Moze by¢ uktadany na
wszystkich wysezonowanych, réwnych i nosnych podtozach budowlanych oraz jako warstwa
wykonczeniowa w systemach ocieplen Atlas. Tworzy powtoke ochronng i dekoracyjna.
Gtéwne parametry
- temperatura stosowania (podtoza, otoczenia i zaprawy): od +5°C do +30°C
- gesto$é gotowego wyrobu: ok. 1,97 g/cm?
- $redni czas wysychania tynku: od 12 h do 24 h
Zuzycie:
1,5mm - zuzycie od 2,2 kg/m? przy naktadaniu recznym, od 1,9 kg/m? przy nakfadaniu mechanicznym
Tynk mozaikowy (kolor Wykonawca uzgodni z Inwestorem)
akrylowa, mozaikowa masa tynkarska do recznego wykonywania ochronnych i dekoracyjnych,
cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na zewnetrznych s$cianach budynkéw istniejagcych i nowo
wznoszonych oraz wewnatrz pomieszczen.
Gtéwne parametry:
Uziarnienie: 1 mm
Orientacyjne zuzycie: 2-4 kg/m?
Temperatura otoczenia i podtoza w trakcie naktadania i wigzania: od +5 do +25 °C
Wilgotnos$¢ wzgledna powietrza w trakcie naktadania i wigzania: do 80%
Gesto$¢ objetoséciowa: ok. 1,70 - 1,75 kg/m3
Wspdtczynnik przewodzenie ciepta A: ok. 0,5-0,61 W/(m*K)
Paroprzepuszczalnosé: kategoria V2
Absorpcja wody: kategoria W2
klej do styropianowych ptyt izolacyjnych Grawis S system Atlas
Gtéwne parametry:
Gesto$é nasypowa: 1,4 kg/dm?3
Temperatura aplikacji: od +3°C do +30°C
Przyczepnos¢ do betonu po 24h: > 25 MPa
Przyczepnosé do styropianu po 24h: > 0,08 MPa
Czas dojrzewania: ok. 5 minut
Czas gotowosci do pracy: ok. 1,5h
Czas otwarty pracy: min. 10 min

3. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie powoduje niekorzystnego

wptywu na jakos¢ wykonanych robdt. Wykonawca dostarczy Przedstawicielowi Inwestora kopie

dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane

przepisami.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng

niekorzystnie na jakos¢ robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

5. Wykonanie roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych

materiatéw i wykonanych robdt, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg kosztorysowg, wymaganiami SST oraz

poleceniami Przedstawiciela Inwestora.

5.1. Roboty przygotowawcze

- oczyszczenie i zmycie podtoza

Podtoze do przyklejania ptyt styropianowych powinno by¢ wytrzymate, czyste, zwigzane i pozbawione
elementdéw zmniejszajacych przyczepnosc. Prace przygotowawcze obejmujg zmycie i szczotkowanie
podtoza. Istniejgce tynki nalezy zmy¢ wodga pod wysokim cisnieniem i usung¢ fragmenty odparzone i
stabo zwigzane z podfozem. Miejsca szczegdlnie nieréwne oraz braki powstate po usunieciu tynku lub
ubytki muru uzupetnic¢ przy uzyciu zaprawy cementowo - wapiennej.



- gruntowanie podtoza
Miejsca szczegdlnie nierdwne oraz braki powstate po usunieciu tynku lub ubytki muru uzupetnic przy
uzyciu zaprawy cementowo - wapiennej.. Podtoze zagruntowac zgodnie z zaleceniami producenta
systemu. Gruntowanie mozna wykonac recznie mechanicznie. Podtoze pozostawi¢ do wyschniecia.
- przyklejenie i zakotkowanie ptyt izolacyjnych

Po wyschnieciu powierzchni mozna przystgpic¢ do klejenia ptyt.
Klej naktada¢ na ptyte zgodnie z wytycznymi producenta.
Ostateczna grubos¢ warstwy kleju po docisnieciu powinna wynosi¢ max 1,0cm. Nie nalezy dopuszczaé
do przenikniecia kleju na powierzchnie boczne ptyt. Nastepnie ptyte nalezy bezzwtocznie przytozy¢ do
Sciany i docisng¢, aby uzyskac rowng ptaszczyzne w stosunku do sgsiednich ptyt. Ptyty nalezy uktadaé
w pasach poziomych z przesunieciem spoin min. 15,0 cm oraz przewigzaniem w narozach.
Bezwzglednie nalezy unika¢ pokrywania sie narozy ptyt styropianowych z narozami otwordéw
okiennych i drzwiowych.
Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny wypetnic¢ klinami styropianu lub piankg poliuretanowg
nierozprezna.

- osadzenie (wtopienie w zaprawe klejowg) naroznikdw ochronnych,
Szczegdlne miejsca elewacji, takie jak narozniki i oscieza nalezy wzmocnié listwami kgtowymi z siatka).
Listwe nalezy zastosowac na krawedziach wypuktych (narozniki budynku, oscieza okien i drzwi
wejsciowych.

- wykonanie warstwy zbrojgcej (wtopienie siatki z wtdkna szklanego w zaprawe klejowg)
Warstwe zbrojong nalezy wykona¢ wtapiajac kolejne wstegi siatki zbrojacej z witdkna szklanego o
gramaturze 150 g/m? w utozong na termoizolacji $wiezg mase klejowg Grawis U marki Atlas. Pasy
siatki z wtdkna szklanego nalezy uktada¢ z zaktadem min. 10,0 cm, a nastepnie bezzwitocznie
zaszpachlowac je na gtadko tym samym materiatem, zwracajac uwage na doktadne otulenie siatki i
zachowanie statej grubosci warstwy. Tkanina powinna by¢ napieta i catkowicie wtopiona,
umieszczona pomiedzy 1/3 a 1/2 grubosci przekroju warstwy zbrojonej (liczac od zewnetrz).
Na cokole obwodowo wokét catego budynku i wokdét otwordw wejsciowych nalezy stosowac
podwdjng warstwe siatki z widkna szklanego. Dodatkowe paski siatki o wymiarach 25,0 x 35,0 cm
nalezy naklei¢ (pod katem 45°) w naroznikach otwordw okiennych i drzwiowych. Grubos¢ warstwy
zbrojonej musi wynosié nie mniej niz 4,0 mm.

5.2. Wykonanie wyprawy cienkowarstwowej

- Warstwa podktadowa pod tynk cienkowarstwowy Cerplast
Mase nalezy rozprowadzi¢ na przygotowanym podtozu (rGwnomiernie na catej powierzchni) przy
pomocy watka, pedzla lub maszynowo. Wyrdb dostarczany jest w postaci gotowej do uzycia masy.
Nie wolno taczy¢ go z innymi materiatami, rozcienczaé ani zageszczaé. Bezposrednio przed uzyciem
oraz w trakcie pracy mase nalezy przemiesza¢ celem wyrdwnania konsystencji.
Mase przygotowac i aplikowac zgodnie z zaleceniami producenta systemu, tj. Atlas.

- wykonanie wyprawy cienkowarstwowej z tynku silikonowego Atlas IN
Tynkowanie powierzchni mozna rozpocza¢ po catkowitym wyschnieciu masy podktadowej, tj. po
uptywie 4-6 godzin od momentu jej naniesienia.
Tynk dostarczany jest w postaci gotowej do uzycia masy. Nie wolno tgczy¢ go z innymi materiatami,
rozcienczac ani zageszczaé. Bezposrednio przed uzyciem mase nalezy przemieszaé celem wyréwnania
konsystencji.
Mase nalezy naktadac¢ na podfoze w postaci warstwy o grubosci kruszywa, przy pomocy gtadkiej pacy
ze stali nierdzewnej. Nadmiar materiatu nalezy Sciggna¢ z powrotem do wiadra i przemieszac.
Tynk mozna aplikowa¢ maszynowo - zalecane uzycie agregatu:
- WAGNER PC 830e z dyszg o $rednicy 6 mm, cisnienie robocze 1 bar, - MAI 2MULTIPUMP z dyszg o

srednicy 6 mm, cis$nienie robocze 1 bar,

- GRACO Textspray RTX 1500, z dyszg o srednicy 6 mm.
Przed aplikacjg tynku, przez waz agregatu nalezy przepusci¢ niewielkg ilos¢ masy ATLAS SILKON ANX
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lub ATLAS CERPLAST. Efektem tego dziatania jest zwilzenie weza i unikniecie jego zatkania.
Niedopuszczalne jest taczenie réznych technologii aplikacji wyprawy tynkarskiej na jednym
obiekcie.
Swiezo naniesiong masg nalezy zafakturowaé przy uzyciu pacy z tworzywa sztucznego. Efekt baranka
uzyskuje sie zacierajgc mase ruchami okreznymi. Tynkéw naktadanych maszynowo nie nalezy
fakturowac.
Wykonanie cokolika z tynku mozaikowego

- Zagruntowanie podtoza,

- Natozenie warstwy podktadowej Cerplast,
Mase nalezy rozprowadzi¢ na przygotowanym podtozu (rGwnomiernie na catej powierzchni) przy
pomocy watka, pedzla lub maszynowo. Wyrdb dostarczany jest w postaci gotowej do uzycia masy.
Nie wolno taczy¢ go z innymi materiatami, rozcieficza¢ ani zageszcza¢. Bezposrednio przed uzyciem
oraz w trakcie pracy mase nalezy przemieszac celem wyréwnania konsystencji.
Mase przygotowac i aplikowaé zgodnie z zaleceniami producenta systemu, tj. Atlas. Kolor masy
dobrac do koloru tynku mozaikowego.

- Utozenie tynku mozaikowego.
Bezposrednio przed uzyciem mase nalezy przemieszac celem wyrdownania konsystencji.
Masy nie wolno faczy¢ z innymi materiatami, rozciericzaé ani zageszczac.

Mase nalezy naktadac na podtoze w postaci warstwy o grubosci kruszywa, przy pomocy pacy ze stali
nierdzewnej gtadkiej (standardowej lub weneckiej) i jednoczesnie wygtadzac stale w tym samym kie-
runku. Paca powinna by¢ prowadzona pod jak najmniejszym katem w stosunku do wygtadzanej
powierzchni w celu unikniecia drobnych nieréwnosci. Nadmiar materiatu nalezy sciggng¢ z powrotem
do wiadra i przemieszad.

Nierdwnomierne zagtadzanie, szczegdlnie w przypadku uzycia dodatkéw) moze spowodowac
powstanie lokalnych réznic w odcieniu koloru na otynkowanej powierzchni.

Kontrola jakosci
Celem kontroli robdt bedzie takie sterownie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozonag
jakos$¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosé materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli wykonywanych robdét. Wykonawca bedzie przeprowadzat kontrole
robot z czestotliwosciag zapewniajacg, ze roboty wykonano zgodni z wymaganiami zawartymi w SST oraz
poleceniami Przedstawiciela Inwestora.

Badania przed przystgpieniem do robét tynkowych
Przed przystgpieniem do roboét tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktore beda
wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrole i odbiér (miedzyoperacyjny) podtozy

Badania materiatéw
Badanie materiatow przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisdw w dzienniku budowy dotyczacych
przyjecia materiatdw na budowe oraz dokumentéw towarzyszgcych wysytce materiatdw przez dostawce,
potwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej robdt tynkowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdwienia

Badania przygotowania podtozy
Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:
- wilgotnosci - poprzez ocene wygladu, prébe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie potrzeby
pomiar wilgotnosci szczagtkowej przy pomocy wilgotnosciomierza elektrycznego, - réwnosci powierzchni
- poprzez ocene wygladu i sprawdzenie przy pomocy taty,
- przywierajacych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia - poprzez ocene wygladu i prébe scierania, -
obecnosci luznych i zwietrzatych czesci podtoza - poprzez prébe drapania (skrobania) i dotyku,
- zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami - poprzez ocene wygladu i probe
zwilzania,
- chtonnosci podtoza - poprzez ocene wygladu oraz préobe dotyku i zwilzania,
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- obecnos¢ wykwitéw - poprzez ocene wygladu,
- ztuszczania i powierzchniowego odspajania podtoza - poprzez ocene wygladu.

Badania w trakcie wykonywania robot
Badania w czasie robdt tynkowych polegajg na biezagcym sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania z
dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami specyfikacji technicznej i instrukcji producenta mieszanki
tynkarskiej.

Badania w czasie odbioru robdt
Zakres i warunki wykonywania badan Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy
spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace wykonanych robdt tynkowych, w szczegdlnosci w
zakresie:
- zgodnosci z dokumentacjg projektowq i specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
- jako$ci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

prawidtowosci przygotowania podtoza,

prawidtowosci wykonania tynkéw pocienionych Przy badaniach w czasie odbioru robdét nalezy
wykorzystywac wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robét i w trakcie ich wykonywania oraz
zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robdét. Badania w czasie odbioru tynkéw pocienionych
zewnetrznych przeprowadzaé nalezy podczas bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie
nizszej niz +5°C.
Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentéw: - czy
zatgczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robét potwierdzajg, ze przygotowane
podtoza nadawaty sie do potozenia tynku a uzyte materiaty spetniaty wymagania niniejszej ST,

Obmiar robét
Przy wykonywaniu robdt objetych niniejszg SST nie bedzie wykonywany kosztorys powykonawczy, a wiec
obmiar robét nie ma zastosowania.

Odbidr robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w specyfikacji ogélnej SST 1.0

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Przy robotach tynkowych elementami ulegajgcymi zakryciu sg podfoza. Odbiér podtozy musi byc
dokonany przed rozpoczeciem naktadania wyprawy (odbidr miedzyoperacyjny). W trakcie odbioru nalezy
przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan dla podfozy nalezy
porownac z wymaganiami okreslonymi w i niniejszej specyfikacji. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty
wynik pozytywny mozna uznaé, ze podtoza zostaty prawidtowo przygotowane, tj. zgodnie ze specyfikacjg
techniczna (szczegétowa) i zezwoli¢ na przystgpienie do naktadania wyprawy. Jezeli chociaz jeden wynik
badania jest negatywny przygotowanie podtoza nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy
ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdow koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu
ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ ocene przygotowania podtoza. Wszystkie
ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy
lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik
budowy).

Odbidr koncowy
Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentoéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. W toku odbioru komisja obowigzana jest
zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w
niniejszej ST, porownac¢ je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej robot tynkarskich, opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamdwienia, oraz dokonaé
oceny wizualnej. Tynki powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone
przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby
jeden wynik badan byt negatywny tynki nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy wybraé
jedno z nastepujgcych rozwigzan:



- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ nieprawidtowosci wykonania tynkéw
pocienionych w stosunku do wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;j
i przedstawi¢ je ponownie do odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci tynku
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem
wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,
- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usung¢
wadliwie wykonany tynk pocieniony, wykonaé go ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru. W
przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnosci
odbioru sporzgdza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.
Protokét powinien zawierac:
- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
- ocene wynikoéw badan,

wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

Podstawa ptatnosci
Warunki ptatnosci oparte sg na zasadach zawartych w umowie

Przepisy zwigzane
- PN-86/B-02354 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Wartosci modularne i zasady koordynacji
modularnej.
- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.
- PN B-10106:1997/ AzI:2002 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
(zmiana Azl).
- PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
- PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.
- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
- PN-EN 197-1:2002 Cement - Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku.
- PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane - Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.
- PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
- PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy.

- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |, cze$¢ 4) Arkady,
Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB cze$¢ B: Roboty wykoriczeniowe.

Zeszyt 1: Tynki. Warszawa 2003 r



