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1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot rozbiérkowych zwigzanych z realizacjg zadania okreslonego w pkt. 1.1 SST 1.0
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie wszystkich robét rozbiérkowych i montazowych przewidzianych w projekcie budowlanym
1.3. Zakres rob6t objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot
- wykucie z muru istniejgcych ram okiennych,
- uzupetnienie tynku na oSciezach,
- sprawdzenie wymiaréw otworu okiennego,
- montaz okien z PVC szklonego szybg zespolong (szyba zewnetrzna z powtokg przeciwstoneczng,
wewnetrzna cieptochronna ) zgodnie z zaleceniami i instrukcjg producenta,
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z instalowaniem stolarki budowlanej oraz
wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robét oraz ich
zgodnos¢ z umowg, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzagdzajgcego realizacjg umowy.
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Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca zorganizuje plac budowy zgodnie z przepisami. Koszt zorganizowania placu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umownag.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywat
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Na terenie wykonywania robot i
w pomieszczeniach magazynowych. Materiaty fatwo palne bedg sktadowane w sposdb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat realizacji robdt albo
przez Personel wykonawcy.

Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych bezpieczenstw i higieny
pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby Personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia
bezpieczenistwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzanie z wypetnieniem wymagan
okreslonych wyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umownej.

Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét
od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robdt, do wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez
przedstawiciela Inwestora. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru koncowego.

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne, miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Wykonawca bedzie
przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie
informowac Przedstawiciela Inwestora o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne



dokumenty.
2. Materiaty
2.1. Wymagania ogdlne
Zastosowane materiaty budowlane powinny posiada¢ atest higieniczny, certyfikaty, oceny higieniczne i
aprobaty techniczne zastosowanych materiatéw i wyrobdéw.
2.2. Wymagania szczegétowe
2.2.1. Okna z tworzyw sztucznych z PCW, w kolorze biatym, spetniajgce n/w warunki:
- ramy z profili bezotowiowych, co najmniej szesciokomorowych, wzmocnione stalowymi profilami,
- szyby zespolone podwdjnie oszklone (6 Suncool 50/25/14TGl/4),
- skrzydta uchylne,
- mikrowentylacja w skrzydtach uchylnych.
- profile muszg posiadaé skuteczny system odprowadzania wody opadowej spomiedzy ram okiennych
tak, aby unikngé przeciekania wody do wewnatrz pomieszczenia.
- pozostate materiaty wykonczeniowe: kotwy stalowe, pianka poliuretanowa, silikon wodoodporny,
suche mieszanki tynkarskie mineralne, masy klejowe, listwy wykonczeniowe (maskujgce), zaprawy
budowlane zwykte.
3. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie powoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonanych robét. Wykonawca dostarczy Przedstawicielowi Inwestora kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.
4. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.
5. Wykonanie robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg kosztorysowg, wymaganiami SST oraz
poleceniami Przedstawiciela Inwestora.
5.1.Roboty przygotowawcze
- roboty rozbiérkowe - nalezy wykonad recznie przy uzyciu narzedzi prostych,
- roboty murowe - uzupetnienie $cian z bloczkéw z betonu komaérkowego,
- roboty tynkowe - uzupetnienie tynkéw wewnetrznych tynk c-w kat Il
- oczyszczenie osciezy, uzupetnienie ewentualnych ubytkéw tynku i nierdwnosci,
5.2.Montaz stolarki
- wstepne zamocowanie oscieznic bez skrzydet za pomocg klindw,
- sprawdzenie prawidtowosci ustawienia oscieznic w dwdch pfaszczyznach, przy zachowaniu zasady
rownych przekatnych,
- w otworze bez wegarka montowac w taki sposdb, aby szczelina na gérze miata szerokos¢ 15- 20 mm,
na dole 40 mm, po bokach za$ miescita sie w granicach 10-15 mm.
- przy otworze z wegarkiem wiekszy luz, w granicach 15-20 mm, wykona¢ w gérnej czesci oscieznicy.
- oscieznice mocowacé blachami kotwigcymi lub kotwami rozpreznymi ze stali nierdzewnej wg
technologii producenta.
- uszczelnienie oscieznic wykonaé za pomocg pianki poliuretanowej. Po stezeniu nadmiar pianki
usungc.
6. Kontrola jakosci
Celem kontroli robét bedzie takie sterownie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$¢ materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli wykonywanych robét. Wykonawca bedzie przeprowadzat kontrole
robot z czestotliwoscig zapewniajgcy, ze roboty wykonano zgodni z wymaganiami zawartymi w SST oraz
poleceniami Przedstawiciela Inwestora.
Zasady kontroli jakosci powinny byé zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich.
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Ocena jakosci obejmuje

- sprawdzenie zgodnosci wymiardw,

- sprawdzenie jakosci materiatow z ktérych zostata wykonana stolarka,

-sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegétdw konstrukcyjnych, - sprawdzenie
dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, okué oraz ich funkcjonowania, -sprawdzenie prawidtowosci
zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlegajg odbiorowi.

Kontrola jakosci wykonania osadzenia stolarki okiennej i drzwiowe;j.

Oscieznice winny by¢ osadzone pionowo i nie mogg wykazywac luzow w miejscach potaczen z murem.
Odchylenie oscieznic okiennych od pionu lub poziomu nie moze przekracza¢ 2 mm na 1 metr oscieznicy,
nie wiecej jednak niz 3 mm na catg oscieznice. Luzy przy pasowaniu wbudowanych okien nie mogg by¢
wieksze niz 3 mm Zamkniete skrzydta okien nie powinny przy poruszaniu za klamke lub pochwyt
wykazywaé zadnych luzéw. Otwarte skrzydta okienne nie mogg sie same zamykaé. Szczelnos¢ okna
sprawdza sie przez wtozenie w dowolnym miejscu pomiedzy osScieznicg a ramiakiem paska papieru
pakowego o szerokosci 2cm. Jezeli po zamknieciu okna pasek nie daje sie wyciggna¢ bez zerwania, okno
uznaje sie za szczelne. Okucia elementéw powinny byé zamocowane sposéb trwaty. Wszelkie obrobki
blacharskie (doktadnos¢ osadzenia okapnikéw), jakos$¢ osadzenia i uszczelnienia parapetéw nie mogg
budzi¢ zadnych zastrzezen.

Obmiar robét

Przy wykonywaniu robét objetych niniejszg SST nie bedzie wykonywany kosztorys powykonawczy, a wiec
obmiar robét nie ma zastosowania.

Odbiér robot

Ogodlne zasady odbioréw robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Podstawa ptatnosci

Warunki ptatnosci oparte sg na zasadach zawartych w umowie

Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo budowlane (Dz.U. z 2018r. poz. 1202 z pdzn. zm.),

Wykaz przepiséw i norm

.1. PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

.2.  PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze

.3. PN-78/B-13050 Szktfo ptaskie walcowane

4. PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat



