
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

SST 1.4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ 

KOD CPV 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ



1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót rozbiórkowych związanych z realizacją zadania określonego w pkt. 1.1 SST 1.0 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie wszystkich robót rozbiórkowych i montażowych przewidzianych w projekcie budowlanym 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót 
- wykucie z muru istniejących ram okiennych, 
- uzupełnienie tynku na ościeżach, 
- sprawdzenie wymiarów otworu okiennego, 
- montaż okien z PVC szklonego szybą zespoloną (szyba zewnętrzna z powłoką przeciwsłoneczną, 
wewnętrzna ciepłochronna ) zgodnie z zaleceniami i instrukcją producenta, 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z instalowaniem stolarki budowlanej oraz 

wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich 
zgodność z umową, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie 
jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

1.5.1.  Zabezpieczenie terenu budowy 
 Wykonawca zorganizuje plac budowy zgodnie z przepisami. Koszt zorganizowania placu budowy nie   

podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
1.5.2. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. 
1.5.3. Ochrona przeciwpożarowa 
 Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywał 

sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Na terenie wykonywania robót i 
w pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwo palne będą składowane w sposób zgodny z 
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym, jako rezultat realizacji robót albo 
przez Personel wykonawcy. 

1.5.4. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństw i higieny 

pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby Personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związanie z wypełnieniem wymagań 
określonych wyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.5. Ochrona i utrzymanie robót 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót 

od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót, do wydania potwierdzenia zakończenia robót przez 
przedstawiciela Inwestora. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru końcowego. 

1.5.6. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne, miejscowe oraz inne 

przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie 
przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 
prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
informować Przedstawiciela Inwestora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 



dokumenty. 
2. Materiały 
2.1.  Wymagania ogólne 

Zastosowane materiały budowlane powinny posiadać atest higieniczny, certyfikaty, oceny higieniczne i 
aprobaty techniczne zastosowanych materiałów i wyrobów. 

2.2. Wymagania szczegółowe 
2.2.1. Okna z tworzyw sztucznych z PCW, w kolorze białym, spełniające n/w warunki: 

- ramy z profili bezołowiowych, co najmniej sześciokomorowych, wzmocnione stalowymi profilami, 
- szyby zespolone podwójnie oszklone (6 Suncool 50/25/14TGI/4), 
- skrzydła uchylne, 
- mikrowentylacja w skrzydłach uchylnych. 
- profile muszą posiadać skuteczny system odprowadzania wody opadowej spomiędzy ram okiennych 
tak, aby uniknąć przeciekania wody do wewnątrz pomieszczenia. 
- pozostałe materiały wykończeniowe: kotwy stalowe, pianka poliuretanowa, silikon wodoodporny, 
suche mieszanki tynkarskie mineralne, masy klejowe, listwy wykończeniowe (maskujące), zaprawy 
budowlane zwykłe. 

3. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie powoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonanych robót. Wykonawca dostarczy Przedstawicielowi Inwestora kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. 

4. Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 

5. Wykonanie robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z dokumentacją kosztorysową, wymaganiami SST oraz 
poleceniami Przedstawiciela Inwestora. 

5.1. Roboty przygotowawcze 
- roboty rozbiórkowe - należy wykonać ręcznie przy użyciu narzędzi prostych, 
- roboty murowe - uzupełnienie ścian z bloczków z betonu komórkowego, 
- roboty tynkowe - uzupełnienie tynków wewnętrznych tynk c-w kat III 
- oczyszczenie ościeży, uzupełnienie ewentualnych ubytków tynku i nierówności, 

5.2. Montaż stolarki 
- wstępne zamocowanie ościeżnic bez skrzydeł za pomocą klinów, 
- sprawdzenie prawidłowości ustawienia ościeżnic w dwóch płaszczyznach, przy zachowaniu zasady 
równych przekątnych, 
- w otworze bez węgarka montować w taki sposób, aby szczelina na górze miała szerokość 15- 20 mm, 
na dole 40 mm, po bokach zaś mieściła się w granicach 10-15 mm. 
- przy otworze z węgarkiem większy luz, w granicach 15-20 mm, wykonać w górnej części ościeżnicy. 
- ościeżnice mocować blachami kotwiącymi lub kotwami rozprężnymi ze stali nierdzewnej wg 
technologii producenta. 
- uszczelnienie ościeżnic wykonać za pomocą pianki poliuretanowej. Po stężeniu nadmiar pianki 
usunąć. 

6. Kontrola jakości 
Celem kontroli robót będzie takie sterownie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli wykonywanych robót. Wykonawca będzie przeprowadzał kontrolę 
robót z częstotliwością zapewniającą, że roboty wykonano zgodni z wymaganiami zawartymi w SST oraz 
poleceniami Przedstawiciela Inwestora. 
Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i 
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich. 



6.1. Ocena jakości obejmuje 
- sprawdzenie zgodności wymiarów, 
- sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 
-sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, - sprawdzenie 
działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, -sprawdzenie prawidłowości 
zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlegają odbiorowi. 

6.2. Kontrola jakości wykonania osadzenia stolarki okiennej i drzwiowej. 
Ościeżnice winny być osadzone pionowo i nie mogą wykazywać luzów w miejscach połączeń z murem. 
Odchylenie ościeżnic okiennych od pionu lub poziomu nie może przekraczać 2 mm na 1 metr ościeżnicy, 
nie więcej jednak niż 3 mm na całą ościeżnicę. Luzy przy pasowaniu wbudowanych okien nie mogą być 
większe niż 3 mm Zamknięte skrzydła okien nie powinny przy poruszaniu za klamkę lub pochwyt 
wykazywać żadnych luzów. Otwarte skrzydła okienne nie mogą się same zamykać. Szczelność okna 
sprawdza się przez włożenie w dowolnym miejscu pomiędzy ościeżnicą a ramiakiem paska papieru 
pakowego o szerokości 2cm. Jeżeli po zamknięciu okna pasek nie daje się wyciągnąć bez zerwania, okno 
uznaje się za szczelne. Okucia elementów powinny być zamocowane sposób trwały. Wszelkie obróbki 
blacharskie (dokładność osadzenia okapników), jakość osadzenia i uszczelnienia parapetów nie mogą 
budzić żadnych zastrzeżeń. 

7. Obmiar robót 
Przy wykonywaniu robót objętych niniejszą SST nie będzie wykonywany kosztorys powykonawczy, a więc 
obmiar robót nie ma zastosowania. 

8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

9. Podstawa płatności 
Warunki płatności oparte są na zasadach zawartych w umowie 

10. Przepisy związane 
1. Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo budowlane (Dz.U. z 2018r. poz. 1202 z późn. zm.), 
2. Wykaz przepisów i norm 
10.2.1. PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania 
10.2.2. PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze 
10.2.3. PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane 
10.2.4. PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział 


